Technicky list ¢. T37909

LEABOND 2KB stachema
e

aktivator pro strikatelné disperzni lepidla na CR bazi
LEABOND 2KB je vodny roztok katalyzatoru. Je zdravotné a ekologicky nezavadny a nehoflavy.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Vzhled modre obarvena kapalina bez zapachu
pH (1SO 1148) 4-6

Hustota 1,2 g/em?

OBLAST POUZITi:

Leabond 2KB se pouziva jako aktivator koagulace chloroprenovych sttikatelnych lepidel uréenych pro lepeni pénovych
materiald. Aktivator mdze byt pouZit jediné systémem sdruzeného nastfiku (dvoutryskova pistole) spolu s lepidlem
Akrylep 427.

Aktivator Leabond 2KB je navrzen tak, aby pfi pouziti s lepidlem fady Akrylep 427 dochazelo k vulkanizaci lepidla a
tim ke zvySeni mechanicko / pevnostnich vlastnosti lepidla a lepeného spoje.

NAVOD K POUZITI:

Pro pouziti v ¢alounictvi a ve vyrobé autosedacek se pouzije LEABOND 2KB jako aktivator disperzniho lepidla fady
AKRYLEP 427. Aktivator nesmi byt predem zamichan do lepidla, protoze tim dochazi ke znehodnoceni lepidla.
SdruZeny nastrik (proud z jedné trysky obsahuje lepidlo, z druhé trysky aktivator, ke smésovani v zakladnim poméru
10:1 dochézi pfed dopadem aerosolu na plochu) zajistuje okamzitou kontaktni lepivost. Film lepidla je elasticky i pfi
teplotach pod bodem mrazu.

Minimalni pracovni teplota je 18°C.

UPOZORNENI:

NEBEZPECI: Zptsobuje vazné poskozeni odi. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky. POKYNY PRO
BEZPECNE ZACHAZENI, PRVNi POMOC: Je-li nutna lékai'skd pomoc, méjte po ruce obal nebo titek vyrobku.
Uchovévejte mimo dosah déti. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. PouZivejte ochranné rukavice/ochranny
odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit. Odstrarite obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrariovani nebezpeénych
odpadd. PRI ZASAZENT OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. OkamZité volejte Iékare.

Obsahuje: siran zine¢naty hexahydrat
BALENi A SKLADOVANI:

Leabond 2KB doddvame v plastovych nadobach po 5kg, 25 kg a 130 kg.Uskladnén musi byt v originalnim baleni pfi
teplotach od +5 °C do +30 °C. Spravné uskladnény vyrobek ma 12 mésicni zaruéni dobu od data vyroby.

Navod k pouZiti je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkuSenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame Zadny pfimy vliv
na vas zpUsob prace, nemiZeme prevzit zodpovédnost za vysledky pouZiti. Pfed pouZitim doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani vyrobku.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je driitelem certifikatu fizeni kvality CSN EN ISO 9001.




