Technicky list ¢.: T64818

EPROSIN® Spara I

Dvouslozkova epoxidova sparovaci hmota '\/

POUZITi: EPROSIN® Spara je dvouslozkovd epoxidovd sparovaci hmota vhodna pro vodotésné
spdarovani obkladud stén a podlah z pfirodniho kamene i keramiky v interiéru, pro témér bezudrzbovy provoz
(spary nejsou porézni, nespini se, Ize je tak snadno vycistit). Nejvhodnéjsi pouZiti je do sprchovych kout(,
koupelen, socidlnich zafizeni, verejnych toalet, pradelen, kuchyriskych prostor (tj. prostor s vysokym
provoznim zatizenim). EPROSIN® Spara je také vhodna pro chemicky odolné sparovani priimyslovych podlah
a obkladl napriklad v autoservisech, automyckach, strojirenskych vyrobach, elektrotechnickém pramyslu
v papirnach apod. Doporuceni je také pro hygienicky nezavadné sparovani dlazeb a obkladd ve veterinarnich
klinikach, mlékarnach, pivovarech, masokombinatech. Vodotésné a chemicky odolné sparovani bazéna

i bazén( se slanou ¢i termalni vodou. Sparovani obkladd nadrzi s poZzadavkem na kratkodoby styk

s pitnou vodou (zazemi vodaren, Upraven vod apod.) Sparovani keramickych dlazeb a obklad( na laboratorni
pracovni stoly, na kuchyriské ptipravné a pracovni plochy.

EPROSIN® Spara ma dobrou odolnost chemickému a mechanickému namahani a vybornou ¢&istitelnost,
(povrch se nezanasi necistotami jako u cementovych spdrovacich hmot). Spary jsou po dokonalém vytvrzeni
kratkodobé odolné slabym kyselindm i zdsadam a dlouhodobému pulsobeni bazénové vody. Dodava se v setu
s tvrdidlem. Tmel ani natuzena smés se nesmi fedit pfidavkem jakéhokoliv rozpoustédla ¢i fedidla.

PRIPRAVA POVRCHU

Spary musi byt Cisté, zbavené prachu, mastnost a jinych necistot. Sparujte aZ po dokonalém vytvrzeni lepidla.
Obkladové plochy a spary musi byt suché se zbytkovou objemovou vihkosti do 4 %. Obkladové prvky v Zadném
pfipadé nesmacejte vodou. Sparovaci hmota EPROSIN® Spara nenahrazuje hydroizolaci.

TUZENI pomér hmotnostni pomér objemovy
EPROSIN’ Spara slozka A : slozka B 100:10 100:21
ZPRACOVANI

Pfiprava smési:
Teplota obou sloZek pfi vzajemném michani musi dosahovat +15 aZ +20 °C. Promichat jednotlivé slozky,
odvazit slozku A a slozku B v prfedepsaném poméru a dikladné promichat minimalné 2 minuty aZ vznikne
hladka pasta. Ru¢ni michani neni dostatecné, pouzivejte mechanicka michadla s vietenovym ndstavcem. Pfi
miseni je nutné omezit vmichavani vzduchu do hmoty volbou otdéek. Doporuéené otacky: do 300 ot./min.
Zpracovatelnost: cca 50 min pfi +20 °C

S narlstajici teplotou se doba zpracovani zkracuje.
Nejnizsi doporucena teplota zpracovani:  +15 °C
Vytvrzeni pro pochlznost: 24 hodin pfi teploté +20 °C
PIné vytvrzeni: 7 dni pfi teploté +20 °C
Teprve po Uplném vytvrzeni je moZzno hmotu piné zatéZovat.
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EPROSIN® Spara

Dvouslozkous eooxidova sodrovact hmot stachema
Vousliozkova epoxidova sparovaci hmota '\/

Aplikace spdrovaci hmoty:

Sparovaci hmotu nanasejte obvyklym zplsobem do spary (nejlépe stérkou z tvrdé gumy) tak, aby byly spary
dokonale zaplnény. Hmotu nanasejte kratkymi kifizovymi tahy, zamezite tak vzniku vzduchovych kapes.
Nadmérné mnozstvi sparovaci hmoty musi byt odstranéno v ¢erstvém stavu. Spary a keramické obklady
omyvejte vodou. Nejprve hrubym rounem namocenym ve vodé a pak jemnou vihkou houbou. Houbu lze
pouZzit i pro konecné vyrovnani sparovaci hmoty. Rouno a houbu c¢asto proplachujte v Cisté vodé. V zZadném
pfipadé nepouZivejte vodu pro fedéni sparovaci hmoty!

Cisténi zaschlych zbytk( sparovaci hmoty:

K Cisténi slabé vrstvy sparovaci hmoty zaschlé na keramické dlazbé a obkladech pouZijte pfipravek Lignofix
odstrafovac. Pripravek naneste na zbytky hmoty na obkladech nebo dlazbé a nechte plsobit desitky minut
aZz hodinu. Aby nedochazelo k rychlému odpareni uc¢inné slozky, plochu po aplikaci odstrafiovace pfikryjte PE
nebo PP folii. Po odstranéni folie setfete vihkym hadrem nebo houbou. Zabrarite plsobeni odstrariovace
pfimo ve spére.

SPOTREBA
0,4 — 3 kg/m? v zavislosti na $ifce spary a velikosti dlaZdic.

Piiklady spotieby: Sitka spary 3 mm Sitka spary 5 mm
DlaZdice 100 x 100 x 6 mm 0,6 kg/m? 1,0 kg/m?
DlaZdice 100 x 100 x 10 mm 1,0 kg/m? 1,6 kg/m?
DlaZdice 200 x 200 x 8 mm 0,4 kg/m? 0,7 kg/m?
DlaZdice 300 x 300 x 10 mm 0,4 kg/m? 0,6 kg/m?
DlaZdice 120 x 240 x 12 mm 1,2 kg/m? 2,0 kg/m?
DOPORUCENI

POZOR! Pti aplikaci dodrZujte teplotni podminky, aby nedoslo k vysraZeni vihkosti na povrchu sparovanych
materialQ. Aplikovat minimalné 3° C nad rosnym bodem. Dostatecné vétrani omezi pfipadny vyskyt kyselych
plynl a par (napf.: CO,), které reaguji s tuzidlem a znemoznuji dokonalé vytvrzeni materialu.

Nesprdvny pomér tuzeni negativné ovliviiuje finadIni vlastnosti vytvrzené kompozice.

Tmel ani natuZzend smés se nesmi fedit pfidavkem jakéhokoliv rozpoustédla ¢i redidla.

APLIKAENi POMUCKY
Vaha s presnosti na gramy, michadlo, vhodna gumova stérka na hladitku, rukavice, Cistici rouno, houba

VLASTNOSTI:

Pevnost v ohybu po uloZeni za sucha (EN 12808-3): <30 MPa
Pevnost v tlaku po uloZeni za sucha (EN 12808-3): <70 MPa
Smrsténi (EN 12808-4): 20,3 mm

Nasakavost ve vodé po 240 minutach (EN 12808-5): 0,0g
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EPROSIN® Spara

stachema
Dvouslozkova epoxidova spdrovaci hmota \/

BALENI sety 5 kg, 10 kg. V setu slozka A + B. Jiné obaly je mozno dohodnout s vyrobcem.

SKLADOVANI

Skladovat a prepravovat v originalnich dokonale uzavienych obalech, na suchém, dobre vétraném a
zastinéném misté. Teplota skladovani +10 aZ +25 °C. Chrante pfed horkem a sadlavym teplem. Uchovavejte
oddélené od potravin, napojt, krmiv a lék{. Skladujte mimo dosah déti. VYROBEK NESMi ZMRZNOUT. Po
otevreni spotiebujte.

ZARUCNI DOBA
24 mésicl od data vyroby pti dodrZeni podminek skladovani.

BEZPECNOST

Pouzivejte tento pripravek bezpecné. Pred pouZitim si vzdy pozorné prectéte Udaje na obalu a pripojené
informace o ptipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpady: viz obal/etiketa
a bezpecénostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).

UPOZORNENI

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podlozené vysledky
laboratornich test( a praktické zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouZivan mimo ramec
nasi kontroly, nemuizeme rudit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neruéime za chyby
vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez doporucenych, pouzitim po dobé skladovatelnosti. Pro
dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se obratte na
vyrobce, popf. dodavatele tohoto produktu.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.

Revize 7.3.2019 predchazejici vydani pozbyvaji platnost
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