Technicky list & T50214 stachema
UNIXIN PU4223 N

polyuretanové pojivo

UNIXIN PU4223 je rychle vytvrzujici jednoslozkové polyuretanové pojivo pro pojeni gumové drté a dalSich podobnych
materiald.

Doplrikovymi ¢astmi systému jsou:

UNIXIN PRIMER PU3922 — aktivator podkladu pro exponované pokladky a pokladky na nesoudrzny ¢i hladky povrch.
Doporucen i pfi pokladce na asfalt.

UNIXIN PU Akcelerator — slouzi k urychleni vytvrzovani.

TECHNICKE UDAIJE:

Vzhled hnéda medovita kapalina

Viskozita pti 23 °C 2800 + 500 mPas

Obsah susiny 100 %

Aplikac¢ni teplota 15-40°C

Releativni vihkost 40-90 %

Obsah NCO cca8-9%

Doba vytvrzeni 6h/19 °C (Ize urychlit pouzitim Unixin PU-akcelerator)

MOZNOSTI POUZITI:

UNIXIN PU4223 je rychle vytvrzujici jednoslozkové polyuretanové pojivo pro pojeni gumové drté a dalSich podobnych
materidld. Jedna se o pruzné, vlhkosti vytvrzujici pojivo vhodné pro vyrobu a renovaci rady stavebnich povrchd, napfr.
chodniky, schody, terasy, okraje bazén( a piskovist. Je uréeno téZ pro vyrobu vodé propustnych drenaznich desek.
Svoji povahou je uréeno pro nanaseni na vodorovné plochy, pro svislé plochy je nutné pouzit bednéni, ¢i odlit desky
vodorovné a nasledné nalepit. Ur¢eno pro interiér i exteriér.

NAVOD K POUZITI:
—  pojené materialy musi byt Cisté, suché, bez prachu, mastnoty a dalSich necistot
—  podkladni materidl musi byt soudrzny, suchy, bez prachu, necistot a mastnoty
— jako podkladni material zpravidla slouzi beton, asfalt, zhutnény kamen ¢i kov
— smichat pojeny material s pojivem v poZadovaném (hmotnostnim) poméru. Povrchova vihkost granulatu je
nezadouci, pUsobi jako urychlovac a napénujici ¢inidlo

Pojeny material Zrnitost (mm) Tloustka pokladky (mm) Davkovani pojiva
(% hmotnostné)
Gumovy granulat EPDM 1-3,5mm 7 -10 mm 18-20
Gumovy granulat 2-6mm 20-60 mm 15

— k misenfi je doporuceno pouZzit vysokotorzni rota¢ni michadlo (napt. Pro michani cementovych smési), doba
miseni alespon 2 — 3 minuty tak, aby bylo zajisténo ovrstveni veskerého granulatu pojivem

— takto pfipravena zamés je urcena k poklddce na pfipraveny povrch. K upraveni je mozno pouzit lopatu,
zednickou lZici, nerezové hladitko nebo hutnici valec. Orientaéni doba zpracovatelnosti je cca 30-45 minut
dle podminek (teplota, vihkost)

— pojiva na bazi MDI polyuretant vykazuji barevné zmény plsobeni UV zafeni — tyto neovliviiuji mechanické
vlastnosti pojiva a nejsou divodem pro reklamaci

—  k Cisténi pracovnich pomlcek bezprostiedné po praci je doporuceno pouzit bezvody aceton-a ndsledné

mechanické docisténi

findlni povrch je velmi odolny vici opotiebeni, nepfijima cizi ¢asti
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V nékterych ptipadech (nizké teploty) mlze byt vhodné pouZit Unixin PU Akcelerator

Unixin PU Akcelerator Doba vytvrzeni pfi teploté (v hodinach)

5°C 10°C 15°C
0% 10 8 6,5
0,1 % (2,5 ml na 2kg pojiva) 6 5 4,5
0,2 % (5 ml na 2 kg pojiva) 3 2,5
0,3 % (7,5 ml na 2 kg pojiva) 2 1,5

PFi pouZiti urychlovace je doporuceno nechat povrch vytvrdnout nejlépe do druhého dne, neZ je pochozi. Vytvrzeni je
pomalejsi pfi nizSich teplotach a nizsi relativni vihkosti.

V nékterych pfipadech je nutné pouzit primer pro ptipravu podkladu (napf. kolem obrubnikd, pfipadné na kovové
schodnice, hladké ¢i nesoudriné povrchy). Doporuceny primer je Unixin Primer PU3922 — jednoslozkovy
rozpoustédlovy primer aplikovatelny valetkem. Doporuéend spotfeba: 1 I/5 - 8 m* dle savosti podkladu. Vlastni
pokladka je po vysuseni primeru (na dotek).

Pro optimalni vytvrzeni je doporuceno ponechat poloZeny povrch zakryty cernou neprodysnou plachtou po dobu min.
24 h — zabréni pronikani UV v pribéhu vytvrzovani a také pronikani pfipadného desté ¢i rosy.

Barevnost poloZeného povrchu se mlze v priibéhu cca 2-3 mésicl ménit, po této dobé je jiz barevnost stala.

UPOZORNENI:

NEBEZPECI: Drazdi kaizi. Maze vyvolat alergickou kozni reakci. Zptisobuje vainé podrazdéni o¢i. Zdravi skodlivy pfi
vdechovani. Pfi vdechovani miZe vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize. MUZe zpUsobit
podrazdéni dychacich cest. Podezfeni na vyvolani rakoviny. Mlze zpUsobit poskozeni orgdni pri prodlouzené nebo
opakované expozici vdechovanim. POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZENI, PRVNi POMOC: Je-li nutna Iékai'skd pomoc,
méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti. Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny
bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim. Nevdechujte dym/plyn/pary. PouZivejte ochranné rukavice/ochranny
odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit. Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Skladujte
uzaméené. Odstrafite obsah/ obal na misté& uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadd. PRI VDECHNUTI:
PFeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani. PRI expozici nebo podezieni na ni:
Viyhledejte Iékaf'skou pomoc/ogetieni. PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody. P¥i podrazdéni kiZze nebo
vyrazce: Vyhledejte lékai'skou pomoc. Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouZitim vyperte. PRI
ZASAZEN| OCi: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pfetrvavé-li podrazdéni oi: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/osetteni. PRI
POZITI: OkamZité vyhledejte Iékaiskou pomoc/osetieni.

Obsahuje: methylendifenyl diisokyandat. Obsahuje isokyanaty. MdZe vyvolat alergickou reakci.

BALEN{ A SKLADOVANI:

Vyrobek je dodavdn v baleni: 1 kg, 5 kg, 25 kg a 220 kg.
Skladovat v pivodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté +5 °C aZz +25 °C, oddélené od potravin, napojd a
krmiv, v suchych, dobre vétranych skladech. Chrarite pifed mrazem. Chranit pred vodou a vihkosti. Spravné uskladnény
vyrobek ma 12 mésicni zaruéni dobu od data vyroby.

Navod k pouZiti je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkuSenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame

zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuizZeme prevzit zodpovédnost za vysledky prace. Pfed pouZitim
doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technicka sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.

Spolec¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu fizeni kvali



