Technicky list

SANAFLEX LF1 )

Mrazuvzdorné rychletuhnouci cementové

stachema
lepidlo se sniZenym skluzem N

Specifikace vyrobku
Cementové lepidlo typ C1FT dle normy CSN EN 12004

Popis vyrobku

Mrazuvzdorné rychletuhnouci cementové lepidlo SANAFLEX LF1 je urceno k lepeni savych obkladd,
dlazeb a mozaik v interiérech, na podlahy a stény ztradi¢nich materialll s cementovou omitkou,
cementové potéry, anhydritové potéry a sddrokartonové stény (po predchozim osetifeni penetracnim
natérem) a dostatecné vyzralé betonové konstrukce.

Priprava podkladu

Podklad musi byt Unosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvétl, necistot a nesoudrznych
Casti, bez biologického napadeni. Velké praskliny v podkladu je tfeba pfedem vyspravit, pfipadné
dilata¢ni spary je nutné zachovat funkéni. Sadrokarton a anhydritové podlahy je vidy nutné pred
lepenim napenetrovat vhodnym vyrobkem ze sortimentu STACHEMA CZ, viz tabulka.

Osetreni podkladu penetracemi PENECO NANO PENECO KONTAKT| pocet natért
extra savé podklady 1.ndtér | fedéni 1:6 . 3
porézni betonové mazaniny, 2.+ 3. natér| fedéni 1:3

Spotreba koncentratu celkem 0,1 Iitru/m2

stfedné savé podklady sadrokarton 1.ndtér |tedéni 1:6 . 5
béziné hlazeny beton, anhydritovy potér 2.natér |redéni 1:3

Spotteba koncentratu celkem 0,06 Iitru/mz

malo savé podklady 1. natér |redéni 1:3 . 1
strojné hlazeny beton, terazzo

Spotteba koncentratu celkem 0,04 Iitru/m2

nesavé podklady .

dlazby, obklady, kdmen, OSB desky o - 1nater 1
Spotfeba penetrace celkem 0,25 kg/m2

Penetrace musi vidy dukladné vyschnout (min. 12 hod., v zavislosti na teploté okoli)

Priprava stérky

Lepici stérka se pfipravi vsypanim 25kg suché smési do 5,3-5,5 litrl vody. Michejte pomoci
pomalobéZzného michadla (cca. 600 ot/min) po dobu min. 2 minuty, ¢imZ se vytvofi homogenni
malta. Vrtuli michadla drZzte neustdle ponorenou pod hladinou malty, aby nedochazelo ke vnaseni
vzduchu do smési. Poté nechte hmotu 5 minut odstdt a opét kratce zamichejte. Doba
zpracovatelnosti je min. 30 minut hodinach (pfi teploté 20 °C a relativni vlhkosti 50%). Zvyseni
obsahu vody vede ke zhorseni garantovanych vlastnosti.
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Pouziti

Rozmichanou maltu nandasejte na predem pfipraveny podklad nejlépe zubovou stérkou. Pfi nanaseni
lepici hmoty rozprostiete pouze na plochu, kterou jste schopni obloZit do cca 20 minut (doba
zavadnuti). Do takto vytvoreného plochy pokladejte dlazdice bez predchoziho namaceni a mirnym
poklepem je usadte.

Nalepené obklady jsou pochozi po 4 hodinach.

Zpracovavejte pfi teplotach od +5°C a do +30°C.

Sparovani provadéjte po dostatecném vytvrzeni lepici malty —po 4 hodinach.

Spotieba

ozubeni stérky (mm) 6 8 10
spotieba suché smési (kg/m?) 3,1 4,2 5,9
doporuceny rozmér obkladu (mm) 200 x 200 250 x 250 > 350 x 350

Technické parametry

Reakce naohen E
Pocatecnitahova pridrznost >0,5 N/mm2
Tahova pfidrznost po tepelném starnuti >0,5 N/mm?
Tahova pridrZznost po uloZenive vodé >0,5 N/mm2
Tahova pfidrznost po zmrazeni-rozmrazeni >0,5 N/mm2
Skluz <0,5 mm
Skladovani

Material je mirné hygroskopicky. Ve vzduchotésnych obalech v suchém prostfedi je skladovatelny
6 mésici. Materidl neni hotlavy. Pfi skladovani dodrzujte platné pravni pfedpisy BOZP a ochrany ZP.

Baleni
Papirové pytle s PE vloZzkou po 25 kg.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi

(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

Vyrobek patfi mezi nebezpecné pro zdravi. Pfitomné slozky maji drazdivy ucinek na pokozku a sliznici.
Rozmichana smés s vodou je vysoce alkalicka. Nebezpecné je zejména poziti a vstfiknuti rozmichané
smési do oci. Pfi praci je tfeba pouzivat osobni ochranné pracovni pomUcky zabranujici pfimému
styku pokozky a oci, zejména vhodny pracovni odév, ochranné pracovni rukavice, oblicejovy stit nebo
ochranné bryle a protiprachovy respirator. Pfi praci nejist, nepit, nekourit. Pfed kazdou prestavkou a
po skonceni prace je tfeba ruce a znecisténou pokozku dlkladné umyt vodou a nasledné osetfit
reparacnim krémem.

Pro vyrobu tohoto produktu je pouZivan cement s redukovanym obsahem Cr® ve smyslu vyhlasky &.
221/2004 Sb. v platném znéni.
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Prvni pomoc

(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s ptipravkem, vidy pfi zasaZeni ocCi a pfi potziti a v pfipadé
pochybnosti nebo pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte Iékarskou pomoc a ukazte bezpecnostni list
nebo obal. Vidy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit prochlazeni. Pfi bezvédomi
umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zdsadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny). V pfipadé zastavy dechu a srdecni Cinnosti zahajte resuscitaci.
Informujte lékafe o poskytnuté prvni pomoci. Pfi nadychdni: prerusit expozici, odvést postizeného na
Cerstvy vzduch. PFi styku s kGZi: odstranit zasaZzeny odév, kiZzi omyt velkym mnozZstvim vody. Po
omyti oSetfit vhodnym reparacnim krémem. P¥i zasaZeni oci: Pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky,
odstranit je z o¢i, okamzité vyplachovat proudem cisté vody min. 10 minut pfi rozevienych vic¢kach.
Zasadné nepoutzivat zadné neutralizacni roztoky. Vyhledejte vidy Iékarské oSetfeni. PFi poZiti: ihned
vyplachnout Usta vodou, vypit asi 0,5 litru chladné vody, nevyvoldvat zvraceni. V pfipadé spontanniho
zvraceni zabranit vdechnuti zvratkd.

Ve vsech vaznéjsich pripadech Iécbu postizeného konzultovat:
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91
92 93.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. PouZivani vyrobku vyZaduje odzkouSeni podle
platnych technickych norem.

Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
ptisad apod. se obratte na vyrobce popf. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.0., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

STACHEMA CZ s. r.0. neprebird odpovédnost za pripadné skody zplsobené neodbornym pouzivanim
vyrobku a nerudi za kvalitu vyrobku plnéného do oball odbératele.

Datum revize: 20. 04. 2015
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