Technicky list

CHEMA MUR Stuk IN Vapenny P

Jemna vapenna omitka stachema
pro vnitini pouziti N

Specifikace vyrobku
Ru¢né zpracovatelna vapenna omitka CS | dle €SN EN 998-1

Popis vyrobku

Stukova omitka CHEMA MUR Stuk IN Vapenny je uréena k ruénimu provadéni vnitfnich $tukd, v
tloustce 1 - 2 mm, na podkladnich omitkach (cementovych, vdpeno-cementovych jadrovych nebo
sanacnich-FORTESIL MALTA Sanacni odvlhéovaci).

Priprava podkladu

Podklad musi byt Unosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvét(, necistot a nesoudrinych
Casti, bez biologického napadeni. Velké praskliny v podkladu je tfeba pfedem vyspravit, pfipadné
dilata¢ni spdry je nutné zachovat funkcni. Nesoudrzné podklady je vidy nutné pfedem napenetrovat
vhodnym vyrobkem ze sortimentu STACHEMA CZ (napf. nafedéné PENECO NANO). Penetrace musi
vzdy dikladné vyschnout.

Piiprava malty
Stukova malta se pripravi vsypanim 25kg suché smési do 9-10 litrGd vody. Rozmichejte ve spadové
stavebni michacce nebo pomoci pomalobéZzného michadla ve vhodné nadobé.

Pouziti

Rozmichanou maltu nanasejte na predem pripraveny podklad, v tloustce 1-2mm, nejlépe ocelovym
nebo plastovym hladitkem. Po zavadnuti zatocte filcovym nebo pénovym hladitkem.

Zpracovavejte pfi teplotach od +5°C a do +30°C.

Spotieba
Spotreba suché smési, pfi tloustce vrstvy 2mm je 2,7kg/m2
Pytel 25kg vystaci na 9-10 m2 pfi tloustce omitky 2 mm.

Technické parametry
Zrnitost smésije 0-0,6 mm

Reakce na oheii: Al

Pevnost v tlaku: csi

PFidrinost: 20,1 N/mm?” - FP:B
Absorpce vody: NPD

Koeficient propustnosti vodnich par: us<10

Tepelna vodivost (stredni tabulkova hodnota; P=50%): (A10, dry) 0,47 W /m.K
Trvanlivost: NPD

Nebezpecné latky: vyhovuje
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Baleni
Papirové pytle s PE vloZzkou po 25kg.

Skladovani a preprava

Skladovat a prepravovat v neporusenych obalech vsuchém prostifedi. Materidl je mirné
hygroskopicky. Materidl neni hoflavy. Prfi skladovani dodrzujte platné pravni predpisy BOZP a
ochrany ZP.

Zarucni doba
12 mésict od data vyroby pfi dodrZeni podminek skladovani.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi
(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

PouZivejte tento vyrobek bezpecné. Pred pouZitim si vZdy pozorné piectéte idaje na
obalu a pripojené informace o piipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a
nakladani s odpady: viz obal/etiketa a bezpecnostni list vyrobku (ke staZeni na
www.stachema.cz ).

Obsah rozpustného Sestimocného chrému je v souladu s platnymi pravnimi predpisy
sniZeny redukcénim cinidlem, u¢innym po celou dobu Zivotnosti.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. PouZivani vyrobku vyZaduje odzkouseni podle
platnych technickych norem.

Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
pfisad apod. se obratte na vyrobce popt. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.0., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

Vyrobce neruci za Skody zptisobené vyrobkem pii jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Datum revize: 28.06.2017
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