Technicky list ¢.: T58417

SINEPOX'S 2321

D lozkova idova vrchni b leskla StaChema
vouslozkova epoxidova vrchni barva leskla -\/

POUZITi: Dvouslozkova epoxidova natérova hmota pro zhotoveni vrchnich natér( kov(, stavebnin, dreva,
lisovacich hmot apod. Natérova hmota je odolna vlivim chemikalii, olejl, tukd, odolava slabym kyselinam,
zdsadam a nékterym rozpoustédlim. Vynikajici chemickd a mechanicka odolnost, vyborna pfilnavost a
otéruvzdornost, velmi dobra kryvost natéru. Jednoducha a snadna aplikace.

Epoxidové natérové hmoty SINEPOX S 2300 a SINEPOX S 2321 jsou uréeny pro sestavovani natérovych
systémtu do korozniho prostiedi C2 aZ C5. Doporucujeme Fidit se skladbou natérového systému dle

CSN EN I1SO 12944-5.

Dodava se v setu s tvrdidlem.

VLASTNOSTI:

Usazovani: pfipousti se rozmichatelny sediment

Vzhled: kapalina v barvé pouzitého pigmentu

Obsah susiny: < 64 % hm.

Hustota: < 1,3 g/cm3 (podle odstinu a pouzitych pigment()
VOC: 390 g/I (CSN odstiny), 385 g/I (RAL odstiny)

VOC natuzena smés: 468 g/I (CSN odstiny), 437 g/l (RAL odstiny)
Tvrdidlo: slozka B

Redidlo: Redidlo SINEPOX S 6300

Barevny odstin: vyrabi se v odstinech RAL, CSN, NCS

Stupeii lesku: (CSN 67 3063): 1-2 leskl

Objemova susina natuzené smési: cca 50 % obj.

Protiskluz (CSN 74 4507:2007): za sucha i za mokra <vyhovuje
Zdravotni nezavadnost: kladné hodnoceni

PRIPRAVA POVRCHU:
Mineralni a silikatovy podklad musi byt pevny min. 1,5 MPa, soudrzny, zbaveny prachu, mastnot a jinych
necistot obrousenim nebo tryskanim. Podklad musi byt vyzraly min. stafi 28 dn( a zpenetrovany napftiklad
PENECO S 1300
e  Zbytkova objemova vlhkost musi byt max. 4 %.
e Drevo musi byt Cisté a suché a zbavené pryskyfic a opatifené penetraci PENECO S 1300
e Kovovy povrch opatiete natérem vhodného antikorozniho zakladu
(nejlépe SINEPOX S 2300 nebo SINEPOX S 2300 HB).
e Barva nenivhodna pro natéry hlazenych, kletovanych nebo lesténych betonovych podklada.
V tomto pfipadé je nutno beton zdrsnit (prebrousenim, brokovanim aj.)
o Teplota podkladu: min. +15 °C a alespon 3 °C nad rosnym bodem.
e Maximalni teplota podkladu je +25 °C.
Nevytvrzenou kompozici |ze z povrchu nafadi umyt Redidlem SINEPOX S 6300 nebo acetonem.
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TUZENI: pomér hmotnostni pomér objemovy
Slozka A : Slozka B 100: 36 100:53

SPOTREBA: 8 m?z 1 kg natuzené smési, tj. spotfeba 125-111 g/m2 (pfi suché tloustce 40 um).
P¥i mokré tloustce 80 um se ziska sucha tloustka filmu 40 pum.
e Prakticka spotfeba je zavisla na drsnosti, strukture a savosti podkladu a zvolené aplikaéni metodé.

APLIKACNI POMUCKY: itétec, valedek, stiikani vzduchové, AIRLESS.

ZPRACOVANI

P¥iprava smési:

Optimalni teplota obou sloZek pfed zpracovanim je +15 az +20°C. Natérova hmota SINEPOX S 2321 (slozka
A) se nejprve dikladné promicha tak, aby se uvedla do vznosu veskera pfipadné sedimentovand plniva.
Tvrdidlo (slozka B) pridavejte za stalého michani k barvé podle tuZiciho poméru a didkladné promichejte
alesponi 3-5 minut (pozor, nenaslehat!), az vznikne homogenni kapalina. K michani vétsiho mnozstvi je
vhodné pouzit elektrické michadlo s vietenovym michadlem a nastavitelnymi otackami. Teprve poté mUlzete
Fedit. Redidlo SINEPOX S 6300 dokonale vmichejte do natuzené smési. Doporucené fedéni 5 a7 10 % hm.

Zpracovatelnost natuzené smési s tuZidlem: 6 hodin pfi +20 °C

Pretiratelnost: 24 hodin pfi teploté +20 °C

Vytvrzeni pro pochlznost: 24 hodin pfi teploté +20 °C

Plné vytvrzeni: 7 dni pfi teploté +20 °C. AZ po této dobé je moZné vystavit natér plnému provoznimu zatizeni.

Aplikace natérové hmoty:

NatuZzenou a naredénou natérovou hmotu nanasejte valeckem, Stétcem nebo stfikdnim na pfipraveny
podklad.

Neni pFipustné natérovou hmotu aplikovat pfi teploté podkladu vyssi nez +25 °C.

Nepouzivat na:

- mokré a nevyzralé silikatové povrchy, nesoudriné povrchy, povrchy opatfené vodou reditelnym natérem
nebo nitrobarvou.

- strojové hlazené povrchy, kletované povrchy. Zde je nutnd pfeduprava povrchu — viz vyse.

Pfisouset je mozno nejdfive po odtékani rozpoustédel (cca po 50 minutach od naneseni). Teplota prisouseni
nesmi prekrocit +60 °C (doba pfisouseni pfi této teploté je 1 hodina). NepouZivejte naftové ani
propanbutanové horaky. BEhem zasychani je nutno zajistit dostatecné vétrani.
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UPOZORNENI: Epoxidové natéry nejsou odolné proti UV zafeni (na pfimé povétrnosti zloutnou a kfiduji),
proto nejsou vhodné pro natéry vystavené povétrnosti. Minimalné 24 hodin po aplikaci chrarite pred tekouci
nebo odstfikujici vodou.

Pti natérech bazén( postupujte nasledovné: Plochy, které budou pod vodou a Uzky pas nad predpokladanou
hladinou vody (cca 5-10 cm, tzn. ¢ast, ktera bude sice nad vodou, ale pfi béZzném pouzivani bazénu pravidelné
ostfikovana a zaplavovana vodou) natrete epoxidovym emailem SINEPOX S 2321

(odolava takovému zatiZeni lepe nez polyuretan) a plochu, ktera bude vystavena pouze povétrnosti (pfimému
sluneénimu zafeni) a ne trvalejSimu zatizeni vodou natfete dvousloZzkovym polyuretanovym emailem
SINEPUR U 2054.

NATEROVY SYSTEM:

priklad aplikace na ocel

Vyrobek je pouZivan pro interiérové natérové systémy pro vysoké chemické a korozni zatiZzeni a s dlouhou
dobou Zivotnosti. Natérovy systém pro korozni zatizeni C 4 a Zivotnost natéru H (vice neZ 15 let) oznacovany
podle pfislusné normy I1SO 12944-5/S 4.21 - EP/EP, vhodny pro ocelové konstrukce:

Tryskani podkladu na Sa 21/2 podle normy ISO 8501-1.

2 x natér SINEPOX S 2300, kazdy o tloustce 50 um suché vrstvy

1 x natér SINEPOX S 2636 nebo SINEPOX S 2630, tloustka 60 um suché vrstvy

2 x natér SINEPOX S 2321, kazZdy o tloustce 40 um suché vrstvy

Zasychani je mozné urychlit pfisousenim. Teplota do +60°C . K dokonalému vytvrzeni natérového systému
dochazi za 7 dni pfi teploté +20°C. Pfisouset je moZno nejdfive po odtékani rozpoustédel (cca po 30 minutach
od ukonceni aplikace).

Typicka aplikace na dfevo, omitky v interiérech, mineralni a silikatové podklady:

1. Penetrace PENECO S 1300

2. Tmeleni polyesterovym nebo epoxidovym tmelem EPROSIN T 07 (krok 2-5 jen pfi vyrovnavani
nerovnosti)

3. Brouseni brusnym papirem ¢. 240-280

4. 1x podkladova dvouslozkovd barva SINEPOX S 2311

5. Brouseni brusnym papirem ¢. 280-320

6. 1-2 x epoxidovy dvouslozkovy email SINEPOX S 2321

BALENI: sety 1,4 kg, 5 kg, 10 kg. Jiné obaly je mozno dohodnout s vyrobcem.

SKLADOVANI: Skladujte v tésné uzavieném, neporuseném origindlnim obalu na suchém, chladném, dobfe
vétraném a zastinéném misté. Teplota skladovani +15 az +25°C. Chrarite pfed horkem, sdlavym teplem.
Uchovavejte oddélené od potravin, napojud, krmiv a Iéka. Skladujte mimo dosah déti.

ZARUCNI DOBA: 36 mésict pti dodrzeni skladovacich podminek.
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ODOLNOSTI:

Orientacni chemické odolnosti vytvrzeného epoxidového emailu SINEPOX S 2321
Chemické cinidlo Chemicka odolnost po 6 mésicich expozice
Kyselina chlorovodikova 10 % Vyhovuje, zména barvy
Kyselina dusi¢na 10 % Vyhovuje, zména barvy
Kyselina sirova 10 % Vyhovuje, zména barvy
Kyselina octovd 10 % Kratkodoba expozice
Kyselina mlecna 5 % Vyhovuje
Hydroxid sodny 10 % Vyhovuje
Amoniak 10 % Vyhovuje
Chlorid sodny 10 % Vyhovuje
Chlornan sodny 10 % Vyhovuje
Peroxid vodiku 10 % Vyhovuje
Fenol 5 % Nevyhovuje
Nafta motorova Vyhovuje
Benzin motorovy Vyhovuje
Xylen Vyhovuje
Ethanol 10 % Vyhovuje
Fridex Vyhovuje
Perchlorethylen Vyhovuje
Ethylacetat Kratkodobd expozice
Voda pitna Vyhovuje
Saponat 5 % Vyhovuje
Brzdova kapalina Vyhovuje
Strojni olej Vyhovuje
Hydraulicky olej Vyhovuje
Vyjety olej Vyhovuje

Vytvrzeny natér epoxidového emailu SINEPOX S 2321 odolava kratkodobé (max. 1 hodinu) ptsobeni téchto
chemickych cinidel:

Kyselina dusi¢na 25 %

Kyselina dusi¢na 50 %

Kyselina chlorovodikova 25 %

Hydroxid sodny 20 %

Redidlo C 6000

Vyrobce: STACHEMA CZ s.r.0.
Pod sidlistém 3, 636 00 Brno
tel.:



Technicky list ¢.: T58417

SINEPOX S 2321 stachema

Dvouslozkova epoxidova vrchni barva leskla \/

BEZPECNOST:

PouZivejte tento pfipravek bezpecné. Pfed pouzitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a pfipojené
informace o pfipravku.

Pokyny pro bezpetné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke staZeni na
www.stachema.cz).

UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZzené vysledky
laboratornich testl a praktické zkusenosti. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo
ramec nasi kontroly, nemUzeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neruc¢ime za chyby
vzniklé Spatnou aplikaci, pouzZitim jinych fedidel nez doporucenych, pouZitim po dobé skladovatelnosti Pro
dal$i dokumenty jako Certifikat, Prohldseni o vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se obratte na
vyrobce, popf. dodavatele tohoto produktu.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikdtu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.

Revize 18.11.2022 predchazejici vydani pozbyvaji platnost
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