Technicky list ¢. T46413

UNIXIN PRIMER E4568 stachema
N

dvouslozkovy epoxidovy primer pro pripravu podkladu
(beton, drfevo)

Technické vyhody: 100 % susiny bez pfidanych rozpoustédel. Nenarusuje podklady citlivé na organicka rozpoustédla.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Slozka A (pryskyfice) Slozka B (tvrdidlo)
Vzhled ciry Ciry
SusSina 100 % 100 %
Viskozita pfi 25 °C 1500 + 500 mPas 800 £ 250 mPas
Misici pomér 2,22 dila 1dil
Hustota (g/cm?) 1,13 1,05
Spotteba 4-8m%/1l
SMES:
Doba zpracovatelnosti (19 °C): 30 — 40 minut
Doba vytvrzeni (19 °C): 75 =90 minut

Tyto informace slouZi pouze pro obecny prehled a mohou byt ovlivnény podminkami pouziti. VSechna doporuceni
jsou proto bez zaruky. Nutné proveéfit konkrétni situaci u zakaznika.

NAVOD K POUZITI:

Ujistéte se, Ze povrch je zbaven mastnot, prachu a dalsi kontaminace, ktera by mohla snizit ptidrznost primerového
natéru. Smichejte 2,22 dil slozky A (pryskyfice) s jednim dilem slozky B (tvrdidlo). Smés se valeckem nanasi na
podklad. Je dileZité pripravit jen takové mnoZstvi smési, které je mozné ihned nanést, protoze smés tvrdne rychle (35
minut pro 100 g smési) a rychlost tvrdnuti se zvySuje s vétSim objemem smési. Pro spravnou funkci primeru je pred
vytvrdnutim a pokladkou dalsi vrstvy (napf. UNIXIN PROTISKLUZNA PODLAHA PU4170, UNIXIN SAMONIVELACE PU
4174) doporucen posyp kiemicitym piskem. Tim se docili zdrsnéni povrchu, na ktery lépe ptilnou dalsi nanasené
vrstvy. Rovnéz se podklad zceli a utésni.

UPOZORNENI:

SLOZKA A: VAROVANI: Drazdi kizi. MGze vyvolat alergickou koZni reakci. ZpGsobuje vazné podrazdéni odi. Toxicky pro
vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky. POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZENI, PRVNi POMOC: Je-li nutna |ékaiska
pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho
prosttedi. Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit. Skladujte na dobfe vétraném
misté. Odstrarite obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadii. PRI STYKU S KUZi: Omyjte
velkym mnozZstvim vody/ mydla. P¥i podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte lIékafskou pomoc/osetreni.
Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte. PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné
oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

Obsahuje: Epoxidova pryskyrice z bisfenolu A a epichlorhydrinu, epoxidova pryskyftice (prdmérna pocetni molekulova
hmotnost < 700), (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14). Obsahuje epoxidové slozky. Mlze vyvolat alergickou reakci.

SLOZKA B: NEBEZPECI: ZpUsobuje té7ké poleptani kiiZze a poskozeni o&i. Mlize vyvolat alergickou koZni reakci. Zdravi
gkodlivy pfi vdechovani. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky. POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZEN],
PRVNI POMOC: Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti.
Nevdechujte dym/ plyn/ mlhu/pary/aerosoly. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Pouzivejte ochranné
rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit. Skladujte uzaméené. Odstrarite obsah/ obal na misté
uréeném obci k odstrariovani nebezpeénych odpadd. PRI POZIT: Viyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. PRI
STYKU S KUZ[ (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte ki
mydlem/ osprchujte.
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Pfi podrazdéni kGize nebo vyrazce: Vyhledejte lékai'skou pomoc. PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte
vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
OkamyZité volejte lékare. PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici
dychani.

Obsahuje: m-fenylen bis(methylamin). Zplsobuje poleptani dychacich cest.
BALENI A SKLADOVANI:

Primer dodavame v plechové nadobé po 10 kg (6,89 kg + 3,11 kg). Uskladnén musi byt v origindlnim baleni pfi
teplotach od +15 °C do +25 °C.CHRANIT PRED VODOU A VLHKOSTI! Spravné uskladnény vyrobek ma 12 mésiéni
zaruéni dobu od data vyroby.

Navod k pouZiti je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkuSenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame Zadny pfimy vliv
na vas zpUsob prace, nemiZeme prevzit zodpovédnost za vysledky pouZiti. Pfed pouZitim doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani vyrobku.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.0. je drzitelem certifikatu fizeni kvality CSN EN 1SO 9001.




