Technicky list ¢. T46314

UNIXIN GRIP P

Bezpeény gumovy povrch stachema
Dvouslozkovy ovrstvovaci systém pro pokladku pochozich vrstev \/

UNIXIN GRIP — Bezpecny gumovy povrch je dvouslozkovy systém sestavajici z gumového granulatu a pruzného, vlihkosti
vytvrzujiciho pojiva pro vyrobu/pokladku povrchi. Povrchy jsou uréeny jako svrchni — pochozi vrstva. Uréeno pro interiér
i exteriér.

TECHNICKE UDAIJE:

Slozka A: UNIXIN GRIP granulat: EPDM granulat 1 — 3,5 mm dané barvy — 25 kg balenf
Dostupné barvy granulatu:

e granulat ¢erveny/Rose RAL 3017, EPDM 1-3,5 mm

e granulat oranZovy/Orange RAL 2004, EPDM 1-3,5 mm

e granulat hnédobéZovy/Earth yellow RAL 1006, EPDM 1-3,5 mm

e granulat zluty/Yellow RAL 1012, EPDM 1-3,5 mm

e granulat zeleny/May green RAL 6017, EPDM 1-3,5 mm

e granulat tmavé zeleny/Reseda green RAL 6011, EPDM 1-3,5 mm

e granulat modry/Sky blue RAL 5015, EPDM 1-3,5 mm

e dalsi na vyzadani

e granulat ¢erny SBR 2-6 mm — material pro vytvoreni podkladni vrstvy

Slozka B: UNIXIN GRIP — POJIVO

Vzhled nazloutld medovita kapalina
Viskozita pfi 23 °C 3400 + 500 mPas

Obsah susiny 100 %

Aplikacni teplota 15-35°C

Relativni vihkost 40-90 %

Obsah NCO 9,55+ 0,45 %

Obvykla spotFeba na 1 m? pfi tloustce vrstvy 1 cm 9 kg smési

MOZNOSTI POUZITI:

Pomoci systému UNIXIN GRIP Ize vytvofit pruzné pochozi povrchy v exteriérech i interiérech, které zvysuji bezpecnost pfi
pripadném padu osob, jsou propustné pro vodu (nenamrzaji) a maji dekorativni efekt. UNIXIN GRIP mUZe nalézt
uplatnéni napf. na schodech nebo pred nimi, jako ochranny prvek na rampach, na terasach ¢i balkonech, kolem bazén( a
piskovist, jako zahradni chodnicky, na détskych hracich plochach (po konzultaci s vyrobcem) a plochéch uréenych pro
rekreacni sporty apod.

Podle zplsobu pouZiti Ize systém UNIXIN GRIP aplikovat bud' tak, Ze pevné prilne k podkladu nebo jako vrstva, ktera
mUze byt poloZena volné (jako podkladni separator muze slouzit naptiklad voskovany nebo silikonovy papir, ktery se po
vytvrzeni odstrani).

Vyrobce nedoporucuje Unixin Grip pokladat na povrch nové hutnéné asfaltové vrstvy stafi méné nez 14 dni a na
cementobetonovy kryt stafi méné nez 28 dni. Betonové povrchy je mozné oSetfit penetraci PENECO LEAPLAST.

V pfipadé pochybnosti z hlediska vhodnosti podkladu (napf. u emulznich mikrokoberc(, emulznich kalovych zakrytd,
litych asfalt( apod.) doporucujeme provedeni zkousky tahové ptilnavosti pojiva (min. 0,5 MPa) na pfedem urcené
zkusebni plose.

Pro aplikaci na svislé plochy je potfeba pouZit bednéni, obaleného do smrstovaci folie. Bednéni se umisti cca 1 cm od
svislé plochy a material se nahutni mezi bednéni a svislou plochu. Vyska bednéni mizZe byt maximalné 30 cm. Material
se necha vytvrdnout min. 24 hod a nasledné se folie nafizne, odstrani se bednéni a folie se opatrné sejme z povrchu.

Pti pouziti na schodech (beton i dlazba) se doporucuje pouzit zakoncovacich nerezovych list, které se pouzivaji pfi
pokladce dlazby, vyska listy zaleZi na vysce findIni vrstvy. LiSty se lepi bodové napt. PU nebo MS polymer tmely. Gumovy
povrch se dotdhne pres liStu az po okraj.
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Povrch Ize také aplikovat na PU a PVC hydroizolacni folie, dle pracovniho postupu. Pruznost materialu zajisti, Ze se
povrch nebude trhat pfi pohybu folie a ma vysoky dekorativni efekt.

e

DOPLNKOVE CASTI SYSTEMU:
PENECO LEAPLAST - aktivator podkladu pro exponované pokladky a pokladky na nesoudrzny ¢i hladky povrch

POKLADKA:
— podkladni materiadl musi byt soudrzny, suchy, bez prachu, necistot a mastnoty. Teplota podkladu pred
pokladkou musi byt minimalné 3 °C nad rosnym bodem.
— jako podkladni material zpravidla slouzi beton (betonova a zamkova dlazba), asfalt, zhutnény kdmen ¢i kov
— smichat gumovy granulat s pojivem v poZadovaném (hmotnostnim) poméru.

Pojeny material Zrnitost (mm) Tloustka pokladky (mm) Davkovani pojiva
(% hmotnosti granulatu)

Gumovy granulat EPDM 1-3,5mm 7-10 mm 20
Gumovy granulat EPDM 0,5-2,5mm 7-10 mm 25
Gumovy granulat SBR 2-6mm 20-60 mm 15

povrchova vihkost granulatu, stejné jako kondenzace vlhkosti na nevytvrzeném povrchu je nezadouci, plsobi

jako urychlova¢ a miZe zpUsobit napénéni nebo mléény vzhled povrchu. Pojivo lijeme do ptipraveného

granulatu

— k miseni je doporuceno pouZit vysokotorzni rota¢ni michadlo (napf. pro michani cementovych smési), doba
miseni alespon 2-3 minuty tak, aby bylo zajiSténo ovrstveni veskerého granulatu pojivem, matny granulat se stane
lesklym. Homogenizace zamési je velmi dllezita, jinak miZe po pokladce dojit k ,,odstavani“ gumového povrchu

— takto pfipravena zamés je urcena k pokladce na pfipraveny povrch, k upraveni pouzit zednickou lZici a plastové
hladitko. Orientacni doba zpracovatelnosti je cca 30-45 minut (dle podminek — teplota, vihkost)

—  pfivlastni pokladce je tfeba klast dliraz na fadné zhutnéni smési, smés se nesmi pfi hutnéni posouvat po
podkladu a lepit se na naradi (disledek nedostatec¢né vrstvy materialu)

— poloZeny povrch je potfeba zakryt tenkosténnou folii (napf. malifskou) jako ochrana proti desti a spadu
prachovych a jinych ¢astic béhem vytvrzovani

— pojiva na bazi MDI polyuretan( vykazuji barevné zmény plsobeni UV zafeni — ty neovliviiuji mechanické
vlastnosti pojiva a nejsou divodem pro reklamaci

— pracovnich pomlcky bezprostfedné po praci ocistéte mechanicky, pro docisténi je doporuceno pouZzit Cistic
LEAQUID 5 nebo Lignofix ODSTRANOVAC

— finalni povrch je odolny vici opotfebeni, tlumi razy a je porézni

V nékterych pfipadech je nutné pouzit primer pro pfipravu podkladu (napt. kolem obrubnik, pfipadné na kovové
schodnice, hladké ¢i nesoudrzné povrchy). Doporuéeny primer je PENECO LEAPLAST. JednosloZzkovy, rozpoustédlovy
primer aplikovatelny vale¢kem nebo $tétcem. Doporugena spotfeba: 1 | na 5-8 m?, dle savosti podkladu. Vlastni
pokladka je po vysuseni primeru (na dotek).

Aplikace povrchu za rGznych klimatickych podminek (teplota, vlihkost, slunce) mlze zplsobit rozdilné barevné odstiny
vysledného povrchu.

Pro optimalni vytvrzeni je doporuceno ponechat polozeny povrch zakryty cernou neprodysnou plachtou po dobu min.
24 h — zabrani pronikani UV v pribéhu vytvrzovani a také pronikani pfipadného desté ¢i rosy.
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Barevnost poloZeného povrchu se mlze vlivem UV zafeni v pribéhu cca 2-3 mésich ménit, po této dobé je jiz barevnost
stala.

UPOZORNENI:

Pouzivejte tento pripravek bezpecné. Pred pouzitim si vidy pozorné prectéte udaje na obalu a pripojené informace
o pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke staZzeni na www.stachema.cz).

BALENI A SKLADOVANI:

Slozka A (UNIXIN GRIP granulat) je dodavan v pytlech po 25 kg.

Slozka B (UNIXIN GRIP pojivo) je dodavana v baleni: 1 kg, 5 kg, 25 kg a 220 kg.

Skladovat v plvodnich dokonale uzavienych obalech pti teploté +5 °C az +25 °C, oddélené od potravin, ndpojl a krmiv, v
suchych, dobfe vétranych skladech. Chrarite pred mrazem. Chranit pfed vodou a vlhkosti. Spravné uskladnény vyrobek
ma 12mésicni zaruéni dobu od data vyroby.

Navod k pouZiti je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame Zadny pfimy vliv na
vas zpUsob price, nemiZeme prevzit zodpovédnost za vysledky prace. Pfed pouZitim doporuéujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technicka sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani vyrobku.

Datum revize: 6.6.2023

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu Fizeni kvality CSN EN ISO 9001 a certifikatu ochrany Zivotniho
prostredi CSN EN 1SO 14001.



http://www.stachema.cz/

