Technicky list

CHEMA MUR Zdici N

« v s 3 v v stachema
pro kanalizacni sbérace N

Specifikace vyrobku
Ruéné zpracovatelna malta pro zdéni typ G podle CSN EN 998-2 ti. M 20.

Popis vyrobku
Cementova zdici smés je urcena pro ukladani tvarovek z chemicky odolné dlazby do silného
maltového loZe. Vhodna je téz k vyzdivani kanalizac¢nich Sachet a jimek.

Priprava podkladu

Podklad musi byt Unosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvét(, necistot a nesoudrinych
Casti, bez biologického napadeni. Nesoudriné podklady je vidy nutné predem nepenetrovat
vhodnym vyrobkem ze sortimentu STACHEMA CZ, napt. nafedéné PENECO NANO.

Priprava vlhké smési

Smés smichame se zamésovou vodou (4,5-4,8 litr( na pytel o hmotnosti 25 kg) ve spadové stavebni
michacce, nebo pomoci pomalobéZzného michadla ve vhodné nadobé.

Doba zpracovatelnosti rozmichané smési je cca 2 hodiny (pfi teploté 20 °C a relativni vihkosti 50 %).

Pouziti

Rozmichana zdici smés se zpracovava béznym zednickym naradim, obvykle |Zici a hladitkem. Malta se
nanese na podklad a ihned se pokladaji tvarovky. Jejich poloha se upravi poklepem gumovou
palickou a cely postup se ddle opakuje. Poloha tvarnic se da upravovat do cca 5 minut od poloZeni.
Doporucend vrstva malty je 10mm. Zpracovavejte pfi teplotach od +5 °C a do +30 °C. Malta je
mrazuvzdorna a neni urcena pro armované zdivo.

Technické parametry
Zrnitost smési je do 4 mm.
Spotfeba pfipravené smési je cca 1,6 kg/m?/mm.

Reakce na oheri: Eurotfida E

Pevnost v tlaku: Tfida M 20
Pocatecni pevnost ve smyku: 0,15 N.mm?

Obsah chloridi: NPD

Absorpce vody: <0,2 kg.m2.min?°
Propustnosti vodnich par: n15/35

Tepelna vodivost (stredni tabulkova hodnota; P=50%) (A10, dry) 0,82 W /m.K
Trvanlivost: *min. 50 cyklt
Nebezpecné latky: NPD

Baleni
Papirové pytle s PE vloZkou po 25 kg.
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Skladovani a preprava

Skladovat a prepravovat v neporusenych obalech vsuchém prostfedi. Materidl je mirné
hygroskopicky. Material neni hoflavy. Pti skladovani dodrzujte platné pravni predpisy BOZP a ochrany
Zp.

Zarucni doba
12 mésicti od data vyroby pti dodrzeni podminek skladovani.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi
(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

PouZivejte tento vyrobek bezpecné. Pred pouzitim si vidy pozorné prectéte udaje na
obalu a pripojené informace o piipravku. Pokyny pro bezpec¢né zachazeni, prvni pomoc a
nakladani s odpady: viz obal/etiketa a bezpecnostni list vyrobku (ke stazeni na
www.stachema.cz ).

Obsah rozpustného Sestimocného chromu je v souladu s platnymi pravnimi predpisy
sniZeny reduk¢nim ¢inidlem, i¢innym po celou dobu Zivotnosti.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. Pouzivani vyrobku vyZaduje odzkouseni podle
platnych technickych norem.

Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
ptisad apod. se obratte na vyrobce popf. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.0., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

Vyrobce neruci za Skody zptisobené vyrobkem pii jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Datum revize: 04. 03. 2020
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