Technicky list

UNIVERLIT® AKRYL
Barva na betonové podlahy

Pouziti
UNIVERLIT AKRYL je ur€en k natérdm lehce zatézovanych betonovych podlah a pohledovych
betonovych ploch v interiérech. Je G€innou ochranou betonu proti karbonataci vzdusnym COo.

Nehodi se
Na nesoudrzny a rozruSeny podklad a na gletované betony.

Schvaleni
Vyrobek spliiuje pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu. Na vyrobek bylo
vydano prohlaseni o shodé. Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni
Smés pigmentud a plniv dispergovanych ve styren-akrylatové disperzi s pfisadou aditiv.

Odstin
Vyrabi se v bilém odstinu, mozno ténovat svétlé odstiny.

Parametry natérové hmoty

obsah netékavych slozek cca 64 % hm.
vzhled viskézni kapalina, barva dle odstinu
hustota cca 1450 kg/m?3

Parametry zaschlého natéru

lesk dle CSN EN 1062-1 Gs matny

zrnitost dle CSN EN 1062-1 S1 jemna

Priprava podkladu

Betonové povrchy musi byt vyzralé, Cisté, zbavené prachu, mastnot a necistot. VSechny nepfilnavé
¢asti odstranit Skrdbanim, kartaCovanim, brousenim az na soudrzny podklad. Omyt tlakovou vodou s
pridavkem saponéatu, po omyti oplachnout a nechat zaschnout. Podklad napustit penetraci PENECO
NANO. Doba zaschnuti penetrace je uvedena na etiketé.

Aplikace

Nanasi se ve tfech vrstvach, druhy a treti natér se provadi po Uplném zaschnuti predchozi vrstvy.
Casovy interval mezi natéry je 2-4 hodiny v zavislosti na klimatickych podminkéach. Pfi teploté +23 °C
a 65% relativni vihkosti vzduchu je natér proschly do 24 hodin. Aplikovat v rozmezi teplot 5-30 °C.

Zpusob nanaseni
Stétcem, valeckem nebo stfikanim.

Spotieba barvy

0,35-0,5 kg/m2.

Redéni

Barva ma viskozitu sefizenou pro praci s valeCkem. V pfipadé potfeby mozno fedit max. 10 %
penetrace PENECO nebo vody, popf. jejich smési.

Udrzba

VSechny pomlcky po skonéeni prace omyt vodou-
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Skladovani a preprava
Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené od potravin, napoji a krmiv, pfi

teploté od +5 °C do +25 °C. Piepravovat pouze pfi teplotach od +5 °C do +35 °C. VYROBEK NESMi
ZMRZNOUT.

Zarucéni doba
36 mésicu od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani.

Upozornéni

Vyrobce neruéi za Skody zpusobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci. PouZivejte
tento pripravek bezpecné. Pred pouZzitim si vzdy pozorné prectéte udaje na obalu a pripojené
informace o pripravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpadem:
viz etiketa a bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz). U pfipravovanych barevnych
natéra provede spotiebitel kontrolu odstinu natérem na ploSe cca 1 m2.

Baleni
3,5a 14 kg.

Datum revize: 13. 5. 2022
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