Technicky list

COLORSIL® KONTAKT

Adhezni silikatova barva

Pouziti

Silikatova barva COLORSIL KONTAKT je ur€ena jako zakladni kontaktni natér na vyzilé akrylatové a
jiné syntetické barvy, které maji dobrou pfilnavost a na které ma byt aplikovan silikatovy systém.
COLORSIL KONTAKT je vhodné nanéset i v pfipadech, kdy byla stard barva z fasady odstranéna a
v omitce se predpokladaji zbytky syntetického pojiva. Vytvari kontaktni mezivrstvu a vyrovnavé savost
podkladu, coz je dllezité zejména pfi mistnich opravach fasad. Nehodi se na biologicky napadené
povrchy.

Schvaleni
Vyrobek spliiuje pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu. Na vyrobek bylo
vydano prohlaSeni o shodé. Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni
Smés plniv v silikatovém pojivu s pfisadou styren-akrylatového pojiva (do 5 %) a aditiv.

Parametry barvy

hustota 1550 kg/m®
obsah netékavych slozek min 69 %
pH 12,5
Parametry natéru

prostup vodnich par Sy max. 0,15 m
pridrznost k betonu min. 1 MPa
Priprava podkladu

Podklad musi byt nemastny, soudrzny, Cisty, suchy, bez biologického napadeni a vodorozpustnych
soli. Omitky musi byt vyzralé — tj. cca 4 tydny po jejich dokonceni. Kontrolu vyzrani Ize provést pH
papirkem nebo fenolftaleinem. VSechny nepfilnavé ¢asti odstranit, omyt tlakovou vodou s pfidavkem
saponatu. Trhliny pfesahujici $ifi 0,6 mm vyspravit nékterou ze spravkovych malt. VSechny savé
podklady nutno penetrovat penetratorem FIXASIL M. Obsahuje-li podklad vodorozpustné soli nebo
v pfipadé jakychkoliv pochybnosti doporu€ujeme pfipravu povrchu konzultovat s technikem firmy.
Upozornéni: VSechny nenatirané plochy duakladné zakryt - zanechava neodstranitelné stopy na
vSech silikatovych povrsich (sklo, glazury obkladt a dlazdic)!

Aplikace

COLORSIL KONTAKT se nana$i vjedné az dvou vrstvach, druhy natér se provadi po uUplném
zaschnuti pfedchozi vrstvy. Casovy interval mezi natéry je zavisly na klimatickych podminkéach, doba
schnuti je 6-12 hodin, pfi teploté 23 °C a relativni vlhkosti vzduchu 65 % je natér proschly do 24 hodin.
Aplikacni rozmezi teplot pro nanaseni je 5-30 °C. Pii aplikaci chranit natirané plochy pred
slune¢nim svitem a do zaschnuti pred destém!

Redéni
Dodava se v aplikaéni konzistenci, v pfipadé nutnosti Fedit vyhradné silikatovym penetratorem
FIXASIL M (max. do 10 %).

Zpusob nanaseni
Vale¢kem, Stétcem, stfikanim.

Spotieba
0,4-0,6 kg/m2 podle savosti podkladu.

Udrzba
Pomucky po skonceni prace omyt vodou.
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Hygiena a bezpecnost prace

PFi aplikaci stfikanim zajistit mistni a celkové vétrani, nevdechovat aerosoly. Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi,
pouzivat osobni ochranné prostfedky (ochranné bryle, pracovni odév, gumové rukavice). PFi praci nejist, nepit a
nekoufit, dodrzovat vS§eobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. Pfipravek je nutno
zabezpedit proti mozné manipulaci nepou¢enymi osobami. V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi
byt dostupna voda (na vyplach o€i, omyti kGize). Pouzivat jen v dobfe vétranych prostorach.

Pro uzivatele je na vyzadani k dispozici bezpecnostni list.

Prvni pomoc

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpeény ve smyslu platné chemické legislativy, ale opakovana expozice mize
zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kize.

Pri nadychani: Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat Iékafskou pomoc.

Pri styku s klzi: Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku umyt vodou a mydlem a oSetfit regenerac-
nim krémem, nap¥. Indulonou, v pfipadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat lékare.

Pfi zasazeni oci: Pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, odstranit je z oéi, okamzité vyplachovat proudem vody
min. 15 minut pfi rozevienych vickach. Zasadné nepouzivat zadné neutralizacni roztoky. Vyhledat lékarské
oSetfeni.

PFi poziti: Usta vyplachnout pitnou vodou, vypit asi 0,5 | chladné vody. PFivolat Iékafe. Zvraceni nevyvolavat, pfi
spontannim zvraceni zajistit, aby nedoslo k zadusSeni zvratky.

Skladovani
Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené od potravin, napoja a krmiv,
24 mésicu od data vyroby, pfi teploté od +5 °C do +25 °C. VYROBEK NESMI ZMRZNOUT.

Upozornéni

Tento produkt neni nutno povazovat za nebezpecny odpad. Kéd odpadu 08 01 12/15 01 02.
Prepravovat pouze pfi teplotach od +5 °C do +35 °C. Vyrobce neruci za Skody zplisobené vyrobkem
pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Baleni
15 kg

Datum revize: 5. 1. 2015
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