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UNIXIN S4 stachema
N

kontaktni lepidlo na podlahoviny a pro ¢alounictvi

Rozpoustédlové kontaktni jednostranné lepidlo pro lepeni PVC, CV a textilnich podlahovych krytin na savé
podklady. Vhodny téZ pro lepeni ¢alounickych materidl(l. Trvale pruzny a vodé odolny spoj.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vf. 5/30 ot. (ISO R2555) 4.000 — 5.000 mPas
Konzistence pti teploté 23 °C (Ford(iv poharek 8 mm) 100-130s

Susina (1SO 1625) 27-33%

Mnozstvi nanaseného lepidla (jednostranné) 0,15-0,30I/m2

Doba zavadnuti pro kontaktni lepeni cca7-12 min.

Oteviena doba (pfi 23 °C/50 %rel.vlh.) min. 4 hodiny, trvale lepivé
OBLAST POUZITI:

Unixin S4 se pouZiva jako kontaktni lepidlo pro jedno- nebo oboustranné kontaktni lepeni podlahovin.

Je vhodné zejména pro lepeni kobercd, ale i PVC podlahovin nebo antistatickych PVC podlahovin lepenych

na médéné pasky. Toto lepidlo je také vhodné pro fixaci protihlukové izola¢ni vrstvy pod plovouci podlahou.

Pro fixaCni lepeni se vyuziva jednostranné nanaseni na podlahu, pfiCemz vrstva lepidla je i po Uplném vyschnuti
trvale lepiva. Dale se Unixin S4 pouziva pro lepeni ¢alounickych material( (PUR pény, textilie, pénovy polystyren,
drevo), nanasi se stétcem. Toto lepidlo je moZné poufZit i pro spojovani PE a PP folii. Lepeny spoj odolava plsobeni
vihkosti, neni vSak uréen pro trvaly styk s vodou.

NAVOD K POUZIT:

Podlahoviny:

Pred aplikaci lepidla musi byt podklad vyrovnany, vyzraly, suchy,zbaven prachu a mastnych necistot a musi
odpovidat normé €SN 74 4505. Na jednu nebo na obé suché, ocisténé a odmasténé lepené plochy naneseme
pomoci stérky nebo Stétce tenkou vrstvu lepidla. Nechame asi 7-12 min. zavadnout a poté lepené plochy
spojime. Pfi lepeni PVC podlahovin musi byt lepidlo velmi dobfe zavadnuté (aspori 20 min.).

Calounictvi:

Oba lepené materialy musi byt Cisté a suché (bez mastnot, prachu). Pro bézné spoje staci jednostranny nanos,
pro spoje s vyssimi pozadavky na pevnost je vhodny oboustranny nanos lepidla. Po naneseni lepidla se ponecha
7-12 min. odvétrat a poté se lepené plochy kontaktné spojuiji.

Maximalni pevnosti dosahne spoj po 24 hodinach. Unixin S4 se zpravidla nefedi. V pfipadé nutnosti fedéni lze
pouzit Redidlo Robinol.

UPOZORNENI:

NEBEZPEC: Produkt je vysoce hotlava kapalina a pary. Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest maze zpGsobit smrt.
MUZe vyvolat alergickou koZni reakci. MUZe vyvolat ospalost nebo zavraté. Toxicky pro vodni organismy, s
dlouhodobymi Gcinky.

POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZENI, PRVNI POMOC: Je-li nutnd Iékai'skd pomoc, méjte po ruce obal nebo &titek
vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti. Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a
jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni. Nevdechujte pary. PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy
itit. Skladujte uzaméené. Odstrarite obsah/obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadd. PRI
STYKU S KUZ[ (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi
vodou/osprchujte. Pfi podrazdéni kize nebo vyrazce: Vyhledejte lékafskou pomoc/osetreni. Kontaminovany odév
svléknéte a pfed op&tovnym pouZitim vyperte. PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. PRI POZIT{: Okamzité
volejte lékare. NEVYVOLAVEITE zvraceni. PRI VDECHNUTI: pfeneste postizeného na ¢erstvy vzduch a ponechte jej v
klidu v poloze usnadnujici dychani. Neciti-li se dobre, volejte Iékare.

Obsahuje: uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu, kalafuna. Opakovana expozice mtiZe zpUsobit
vysuseni nebo popraskani klize.
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BALENI A SKLADOVANI:

Skladovat v pivodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté +5 °C do +28 °C, oddélené od potravin, napojd a
krmiv, v suchych, dobfte krytych skladech, mimo dosah déti. LEPIDLO NESMi ZMRZNOUT. Chrafite pfed ohném.
Spravné uskladnény vyrobek ma 24 mésicni zaruéni dobu v neotevieném obalu od data vyroby.

Navod k pouziti vyrobku je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame
zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuiZeme prevzit zodpovédnost za vysledky lepeni.

Pfed pouzitim doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technicka sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani vyrobku.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu Fizeni kvality CSN EN 1SO 9001.




