Technicky list ¢.: T58317

UNILEX New stachema
Rychlé univerzalni dvouslozkové epoxidové lepidlo \/‘

Slozka A je nizkomolekuldrni epoxidova pryskyrice bez modifikujicich sloZek. Slozka B je smés alifatického a
arylalifatického polyaminu s alkylfenolem.

OBLAST POUZITi: UNILEX New je rychlé dvouslozkové epoxidové lepidlo, které se pouziva pro lepeni

a tmeleni oceli, barevnych kovi, kameniny, betonu, dreva, skla, usné, pryze, polystyrenu, nemékéeného
polyvinylchloridu, linearnich polyesterd, polyamid(. Neni uréen k lepeni polyetylénu a polypropylénu.
Lepidlo pfed aplikaci nesmi byt zfedovano pridavkem jakéhokoliv rozpoustédla ¢i redidla.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty)

Slozka A:

Vzhled: nazZloutla ¢ird viskdzni kapalina

Hustota (20 °C): 1,16-1,17 g/cm?

Slozka B:

Vzhled: svétle Zluta kapalina s typickym zapachem po aminech
Hustota (25 °C): 1,06 g/cm?

Neobsahuje VOC.

PRIPRAVA PODKLADU

Povrch musi byt suchy, Cisty, odmastény a zbaveny mechanickych necistot jako je prach po brouseni, atd,
nejlépe mirné zdrsnény. Teplota podkladu 15 - 25 °C pfi max. 50 % relativni vlhkosti vzduchu.
Nevytvrzenou kompozici Ize z povrchu naradi umyt acetonem.

TUZENI pomér hmotnostni pomér objemovy
slozka A : slozka B 5:2 5:2,2
ZPRACOVANI

Teplota obou sloZek pfi vzajemném michani musi dosahovat min. 15 °C. OdvazZte slozku A a slozku B

v pfedepsaném pomeéru a dlikladné promichejte Spachtli nebo ty¢inkou. Pred aplikaci nesmi byt smés
zfedovdana pridavkem jakéhokoliv rozpoustédla ¢i redidla.

Zpracovatelnost: 20 — 30 minut. pfi 20 °C

Vytvrzeni: 24 hodin pfi teploté 23 £ 5 °C

PIné vytvrzeni: 5 dni pfi teploté 23 +5 °C

BALENI
Set 70 g.

SKLADOVANI

Skladujte v tésné uzavieném, neporuseném originalnim obalu na suchém, chladném, dobfe vétraném a
zastinéném misté. Teplota skladovani +15 az +25°C. Doba skladovani 36 mésicl. Chrarite pred horkem,
salavym teplem. Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a l1ékd. Skladujte mimo dosah déti.

Vyrobce: STACHEMA CZ s.r.o.
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ZARUCNI DOBA
Do datumu uvedeného na obalu pfi dodrZeni skladovacich podminek.

BEZPECNOST:

PouzZivejte tento pfipravek bezpecné. Pred pouZitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a pfipojené
informace o pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke stazeni na
www.stachema.cz).

UPOZORNEN:I:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZzené vysledky
laboratornich testl a praktické zkuSenosti. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je Casto pouzivan mimo
ramec nasi kontroly, nemulzZeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neruc¢ime za chyby
vzniklé $patnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez doporucenych, pouzitim po dobé skladovatelnosti Pro
dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se obratte na
vyrobce popf. dodavatele tohoto produktu.
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