Technicky list ¢. T44910

AKRYLEP 636 stachema
e

latexové lepidlo pro lepeni pénovych materialt

AKRYLEP 636 je vodné disperzni lepidlo na bazi pfirodniho latexu s obsahem volného ¢pavku. Je zdravotné a
ekologicky nezavadné a nehorlavé.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vf. 6/30 ot. (ISO R2555) 4000 - 6000 mPas
pH (ISO 1148) 8-10

Susina (ISO 1625) 58-62%
MnoZstvi nanaseného lepidla 150 — 350 g/m?
OBLAST POUZITI:

Akrylep 636 se pouZiva pro spojovani a plosné lepeni polyuretanovych pén nekontaktnim zplGsobem.

NAVOD K POUZITI:

Lepidlo se nandsi ru¢né (stétcem, valeckem) nebo strikaci pistoli ve vhodném mnozZstvi na obé lepené plochy. Po
naneseni lepidla se obé lepené plochy silné pfitisknou a ponechaji stlacené az do vzniku pevné vazby ve spoji. Film
lepidla je trvale lepivy a elasticky i pfi teplotach pod bodem mrazu.

Minimalni pracovni teplota je 15 °C.
Optimalni pracovni teplota: 20 — 25 °C, 50 — 60 % rel. vlh. Vzduchu

UPOZORNENI:

VAROVANI: Drazdi kGizi. POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZENI, PRVNi POMOC: Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po
ruce obal nebo stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti. PouZivejte ochranné rukavice/ ochranny
odév/ochranné bryle/oblicejovy stit. Odstrarite obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrariovani nebezpeénych
odpad(i. PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody. Pfi podrazdéni kiize: Viyhledejte lékai'skou pomoc.
Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

Obsahuje: pfirodni kaucuk stabilizovany amoniakem.

BALENI A SKLADOVANI:

Lepidlo dodavame v plastovych nadobach po 0,51 a 1l.

Skladovat v plivodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté +5 °C az +30 °C. Nesmi zmrznout!

Pred pouZzitim promichejte. Spravné uskladnéné lepidlo ma 24 mési¢ni zaruéni dobu od data vyroby.

Navod k pouZiti lepidla je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkuSenosti. Vzhledem k tomu, ze nemame
zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuizZeme prevzit zodpovédnost za vysledky lepeni. Pfed pouzitim
doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je dritelem certifikatu fizeni kvality CSN EN ISO 9001.




