Technicky list ¢.: T60117

SINEPOX S 2300 HB

stachema

Dvouslozkova epoxidova zakladni silnovrstva antikorozni barva \/

POUZITi: Dvouslozkova epoxidova zékladni barva s obsahem antikorozniho pigmentu. Ke zhotovovani
zakladnich natérd ocelovych a jinych kovovych povrchl. Barva vytvafi vysoce pfilnavou vrstvu s antikorozni
ochranou povrchu. Natér Ize po vytvrzeni snadno brousit. Vynikajici chemickd a mechanicka odolnost,
vyborna prilnavost . Velmi dobra kryvost natéru. Jednoducha a snadna aplikace. Neni uréena k natériim ploch
prichazejicich do styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou ani k natérim détského nabytku a hracek. Lze
pouZit také v exteriéru a interiérech jako zakladni natér pro vnitini i vnéjsi natérové systémy. Epoxidové
natérové hmoty SINEPOX S 2300 HB, SINEPOX S 2300 a SINEPOX S 2321, SINEPOX S 2321 HB, SINEPUR U
2054 a SINEPUR U 2054 HB jsou urceny pro sestavovani natérovych systému do korozniho prostiedi C4 a C5.
Doporucujeme Fidit se skladbou natérového systému dle CSN EN 1SO 12944-5.

VLASTNOSTI:

Usazovani: pfipousti se rozmichatelny sediment
Skraloupovani: bez $kraloupu

Vzhled: kapalina v barvé pouzitého pigmentu

Obsah susiny: <72 %

Hustota: < 1,4 g/cm3 podle pouZitého pigmentu
VOC: 409 g/I

VOC natuzena smés: 401 g/|

Tvrdidlo: Slozka B

Redidlo: SINEPOX S 6300 nebo Lignofix fedidlo S 6300
Barevny odstin: 0100 - bily, 0110 — Sedy, 0840 — ¢ervenohnédy
Zdravotni nezavadnost: kladné hodnoceni

PRIPRAVA POVRCHU

Odstranit staré natéry. Povrch musi byt suchy, bez nedistot a mastnoty.

Zarové pozinkovanou ocel a hlinik zdrsnit, pfipadné lehce otryskat (SWEEPING) a opatfit natérem
typu WASH-PRIMER (napt. SINEKYD S 2688 WASH PRIMER s Redidlem pro WASH PRIMER).
Uslechtilou ocel tryskat na stupen pfipravy povrchu Sa 2, profil povrchu stfedni (G), RZ = 50 um.
MozZna je i Uprava ru¢nim a mechanizovanym cisténim povrchu na St 2 nebo St 3.

Ocel tryskat na Sa 2 1/2

Teplota podkladu: min. +15 °C a alesponi 3 °C nad rosnym bodem.

Nevytvrzenou kompozici |ze z povrchu nafadi umyt Redidlem SINEPOX S 6300 nebo Lignofix fedidlo
S 6300, pripadné acetonem.

TUZENI: pomér hmotnostni pomér objemovy
Slozka A : Slozka B 100:17 100: 25
SPOTREBA:

3-4 m? z 1 kg natuzené smési, tj. spotieba cca 250 g/m? (pfi suché tloustce 100 pm).
Prakticka spotfeba zavisi na profilu povrchu a zvolené metodé aplikace.

Vyrobce: STACHEMA CZ s.r.o.
Pod sidlistém 3, 636 00 Brno
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APLIKACNI POMUCKY: &tétec, valedek, stiikani vzduchové, AIRLESS.

ZPRACOVANI

P¥iprava smési:

Optimalni teplota obou sloZzek pred zpracovanim je +15 az +20 °C. Natérovda hmota SINEPOX S 2300 HB
(slozka A) se nejprve dikladné promicha tak, aby se uvedla do vznosu veskera sedimentovana plniva. Tvrdidlo
(slozku B) pridejte za stalého michani k barvé podle tuzictho poméru a dikladné promichejte alespon 3-5
minut (Pozor, nenaslehat), az vznikne homogenni kapalina. K michdani vétsiho mnozstvi pouzijte elektrickou
vrtackou s vietenovym michadlem. Teprve poté m@zete fedit. Redidlo SINEPOX S 6300 nebo Lignofix fedidlo
S 6300 dokonale vmichejte do natuzené smési.

Zpracovatelnost: 6 hodin pfi +20 °C

Pretiratelnost: 24 hodin pfi teploté +20 °C

PIné vytvrzeni: 7 dni pfi teploté +20 °C. AZ po této dobé je mozné vystavit natér plnému provoznimu zatizeni.
Aplikace natérové hmoty:

Natuzenou a nafedénou natérovou hmotu nanasejte valeckem, stétcem nebo stfikdnim na pfipraveny

vwvs

podklad. Neni pFipustné natérovou hmotu aplikovat pfi teploté podkladu vyssi nez +35 °C.

Nepouzivat na:

nesoudrzné povrchy, povrchy opatfené vodou feditelnym natérem nebo nitrobarvou.

Pfisouset je mozZno nejdfive po odtékani rozpoustédel (cca po 60 minutach od naneseni). Teplota prisouseni
nesmi prekrocit 90 °C (doba pfisouseni pri této teploté je 1 hodina). NepouZivejte naftové ani
propanbutanové hotaky. Béhem zasychani, do Uplného vytvrzeni natéru je nutno zajistit dostatecné vétrani.

NATEROVY SYSTEM:
typicka aplikace na kov
Vyrobek je pouZivan pro ndatérové systémy do vysoké korozni zatéZe s dlouhou dobou Zivotnosti za
predpokladu dodrzeni technologie, aplikacnich podminek a tlousték jednotlivych vrstev.
Natérovy systém pro korozni zatizeni C 4 a Zivotnost natéru H (vice nez 15 let) oznacovany podle pfislusné
normy I1SO 12944-5/S 4.21 - EP/PUR, vhodny pro ocelové konstrukce:

e 1 xnatér SINEPOX S 2300 HB, kazdy o tloustce suchého filmu 100 pum,

e 1xnatér SINEPOX S 2630 HBS, tloustka suchého filmu 80 um,

e 2 xnatér SINEPUR U 2054, kazdy o tloustce suchého filmu 40 pum.
Vyrobek je pouZivan pro interiérové natérové systémy pro vysoké chemické a korozni zatizeni a s dlouhou
dobou Zivotnosti.

BALENI: 5 kg, 10 kg. Jiné obaly je mozno dohodnout s vyrobcem.

Vyrobce: STACHEMA CZ s.r.o.
Pod sidlistém 3, 636 00 Brno
tel.:
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SKLADOVANI: Skladujte v tésné uzavieném, neporuseném origindlnim obalu na suchém, chladném, dobre
vétraném a zastinéném misté. Teplota skladovani +15 az +25 °C. Chrarite pred horkem, salavym teplem.
Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a Iék(. Skladujte mimo dosah déti.

ZARUCNI DOBA:
36 mésicl pfi dodrzeni skladovacich podminek.

BEZPECNOST:

PouZivejte tento pfipravek bezpecné. Pfed pouzitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a pfipojené
informace o pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpeénostni list (ke stazeni na
www.stachema.cz).

UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZzené vysledky
laboratornich testl a praktické zkuSenosti. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je Casto pouzivan mimo
ramec nasi kontroly, nemuizeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby
vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez doporuéenych, pouzitim po dobé skladovatelnosti Pro
dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohldseni o vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se obratte na
vyrobce, popf. dodavatele tohoto produktu.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.

Revize 15.2.2019 predchazejici vydani pozbyvaji platnost
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