Technicky list

FLAMIZOL S

Protipozarni zpénitelna natérovd hmota stachema
k ochrané ocelovych konstrukci NS

FLAMIZOL S je bila suspenze. Pouzitim schvaleného vrchniho kryciho laku Ize upravit na libovolny
barevny odstin. V procesu hofeni vytvari protipozarni natérova hmota svym tepelnym rozkladem na
povrchu chrdnéného materidlu nehoflavou, tepelné izolujici vrstvu pény, ktera zplsobi urcitou
¢asovou prodlevu spolehlivé chranici material proti plisobeni ohné a salavého tepla.

Rozsah pouZiti: Protipozarni natérova hmota na vodné bazi uréena do interiérii o max. relativni
vlhkosti vzduchu 80 % k ochrané ocelovych konstrukci proti ohni a U¢inkim salavého tepla. PFispévek
k pozarni odolnosti dle dimenzacnich tabulek (viz Aplika¢ni navod pfipravku).

Natérovy systém: Prvni ¢ast tvofi zakladni antikorozni natér. Druhou ¢ast tvofi protipozarni natér
Flamizol S v sile suché vrstvy odpovidajici dimenzaéni tabulce, ktera zohlednuje pozarni odolnost od
15 - 45 minut, pomér A./V (dfive O/F) a statické zatizeni konstrukce. Treti ¢ast tvofi vrchni kryci email
libovolného odstinu. Pouziti vrchniho laku neni podminkou aplikace. Seznam schvalenych natérovych
systému viz platny Aplikacni navod.

Aplikace: TlouStka natéru pripravku Flamizol S se voli dle dimenzaéni tabulky. Aplikaci Ize provadét
stfikdnim nebo natérem. Doba zasychani viz Aplikaéni ndvod. Maximalné Ize nanaSet 250 um suché
vrstvy najednou. Pfi aplikaci musi byt dodrZzen Aplikacni navod pripravku.

Podminky pro aplika €ni firmu: Aplikaci natéru muze provadét pouze firma, ktera je zaSkolena
vyrobcem.

Udrzba a ¢&isténi: Konstrukce chrané&na protipozarnim natérem Flamizol S nesmi pfijit do kontaktu

s vodou ani jinymi &isticimi prostfedky. Povoleno je pouze suché ¢isténi.

Skladovani: v plGvodnich dokonale uzavienych obalech v suchych skladech, oddélené od potravin,
napojl a krmiv pfi teploté od 5 °C do 25 °C. Chrante pfed mrazem!

Zéaruéni doba: 12 mésicl od data vyroby (viz ¢islo Sarze) pfi dodrzeni skladovacich podminek.
Upozorn éni: Vyrobce neruci za Skody zpusobené nespravnym pouZitim pfipravku. Pro profesionalni
uZivatele je na pozadani k dispozici bezpe¢nostni list.

S-véty, prvni pomoc: Uchovavejte mimo dosah déti. PFi aplikaci pouzijte ochranny odév, gumové
rukavice a ochranné bryle, pfi aplikaci stfikanim respirator s aerosolovou vloZzkou. PFi praci nejezte,
nepijte a nekufte, zajistéte dostatecné vétrani pracovisté. Pfi nadychani (aerosolu pfi aplikaci
stfikanim) odvést postizeného na Cerstvy vzduch. Pfi zasaZeni o¢i dukladné vyplachnout vodou. Pfi
zasazeni kuze omyt vodou a mydlem. Pfi poziti vyplachnout Gsta vodou, vypit asi 1/4 litru vody,
nevyvolavat zvraceni.

Likvidace: Prazdny obal vyplachnéte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunalni odpad.
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