Technicky list

ECOLOR® SPK

Akrylatova fasadni barva
s povrchem pomerancové kury

Pouziti

ECOLOR SPK je dekorativni barva uréend pro findlni dpravu omitek, betonovych paneld,
sadrokartonovych povrchd a jinych lehéenych stavebnich materiald. Je elegantni, vkusnou a
neobvyklou povrchovou Upravou stavebnich konstrukci. Natér je hydrofobni (zabranuje pronikani vody
do konstrukce) a zdstava dlouho Cisty. Lze pouzit i v interiéru.

Schvaleni
Vyrobek spliiuje pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisd. Na vyrobek bylo
vydano prohlaseni o shodé. Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni
Smés pigmentu a plniv dispergovanych ve styren-akrylatové disperzi s pfisadou aditiv.

Odstin
Vyrabi se v bilém odstinu nebo ve svétlych odstinech podle firemniho vzorkovniku.

Parametry natérové hmoty

obsah netékavych slozek min. 82 %

hustota 1800 kg/m®

Parametry zaschlého natéru

koeficient rychlosti pronikani vody v kapalné fazi wy, 0,10 kg/(m?.h%%)
prostup vodnich par Sy 0,08 m
pridrznost k betonu 2,67 MPa
vodotésnost (Ubytek vody za 30 minut) 0 I/m?

Priprava povrchu

Povrch musi byt soudrzny, Cisty, bez biologického napadeni a obsahu soli,

a) nové omitky musi byt vyzralé - kontrolu vyzrani Ize provést pH papirkem nebo roztokem
fenolftaleinu,

b) staré omitky - vSechny nepfilnavé casti odstranit, omyt tlakovou vodou s pfidavkem saponatu,
povrch vyspravit,

c) drevotfiskove, dfevovlaknité a sadrokartonoveé desky - nové podklady obrousit, zbavit prachu a
volnych ¢asti.

Pred aplikaci savy povrch nutno penetrovat penetratorem PENECO nebo PENECO NANO.

Aplikace

Akrylatova strukturni fasadni barva ECOLOR SPK se nana8i po zaschnuti penetracniho natéru
cca po 8-24 hodinach (dle povétrnosti). Barvu mdzeme nanaSet v jedné nebo ve dvou vrstvach
fasadnim nebo strukturalnim moltoprénovym valeckem do pozadované struktury. Druhy natér se
provadi po Uplném zaschnuti predchozi vrstvy. Casovy interval mezi natéry je zavisly na klimatickych
podminkach, doba schnuti je 12-24 hodin, pfi teploté 23 °C a relativni vlhkosti vzduchu 65 % je natér
proschly do 24 hodin. Pfi aplikaci stfikanim aplikujte rovnomérné po celé ploSe. Barvu Ize také
aplikovat nerezovymi nebo umélohmotnymi stérkami vjedné rovnomérné vrstvé o tloustce
cca 0,5 mm. Okamzité po naneseni lehkym tlakem strukturdlnim moltoprénovym véleckem vytahdme
libovolnou strukturu (¢im vétsi vrstva, tim hrubsi struktura). Doporuéuje se aplikovat po uzavienych
celcich a vyvarovat se navazovani nové vrstvy na jiz zaschlou vrstvu strukturni barvy v ploSe (tato
navazani budou viditelnd)!

Aplikaéni rozmezi teplot pro nanaseni je 5-25 °C. Pfi aplikaci chranit natirané plochy pred
slune¢nim svitem a do zaschnuti pred destém!

Zpusob nanaseni
Vale¢kem, nerezovou stérkou;-stfikanim.
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Spotieba
0,8 az 1,5 kg/m” podle typu podkladu a pozadovaného plastického efektu.

Redéni
Vyrobek je sefizen na viskozitu vhodnou pro préci se shora uvedenym naradim — nefedit.

Udrzba
V&echny pomiicky po praci omyt vodou a pfi pracovnich prestavkach chranit proti zaschnuti.

Hygiena a bezpecnost prace

Pfi aplikaci stfikdnim zajistit mistni a celkové vétrani, nevdechovat aerosoly. Zabranit kontaktu s
oCima a kuzi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (ochranné bryle, pracovni odév, gumové
rukavice). PFi préci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatreni.

Prvni pomoc

Pfi styku s kdzi: Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku umyt vodou a mydlem a oSetfit
regeneraénim krémem, napf. Indulonou. Pfi zasazeni o€i: Pokud ma postizeny kontaktni Cocky,
odstranit je z oci, okamzité vyplachovat proudem vody min. 10 minut pfi rozevienych vickach.
V pfipadé pochybnosti nebo pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou pomoc.

Skladovani a preprava

Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené od potravin, napoji a krmiv, pfi
teploté od +5 °C do +25 °C. Prepravovat pouze pfi teplotach od +5 °C do +35 °C. VYROBEK NESMi
ZMRZNOUT.

Zarucni doba
36 mésicu od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani.

Upozornéni

Vyrobce neruci za Skody zpusobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci. PouZivejte
tento pripravek bezpecné. Pred pouzitim si vZdy pozorné prectéte udaje na obalu a pripojené
informace o pfipravku. Pokyny pro bezpec¢né zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpadem:
viz etiketa a bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz). U pfipravovanych barevnych
omitkovin provede spotfebitel kontrolu odstinu natahem na ploge cca 1 m®.

Baleni
7,5a15Kkg.

Datum revize: 24. 1. 2019
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