Technicky list ¢. 755914

LEAQUID 9 stachema
DN

Cistidlo na hrany
Specialni smés rozpoustédel pro Cisténi a odmasténi nabytkovych hran

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):
Viskozita (Brookfield, vieteno 6, 30 ot/min) do 100 mPas

OBLAST POUZITI:

Pripravek slouZi k ¢isténi plastovych (ABS) nabytkovych hran. Plni funkci odmastovadla i odstafiovace zbytkového
tavného lepidla naneseného na hrané. Nezanechdvéa Smouhy.

Nenarusuje povrch hrany.

NAVOD K POUZITI:
Naneste stétcem ¢i houbickou, hadrem na misto znecisténé lepidlem. Ponechte plsobit a
zméklé lepidlo odstrante setfenim hadfikem nebo kartaéem, pripadné plastovou Skrabkou.

UPOZORNENI:

NEBEZPECI. Vysoce hotlava kapalina a pary. Pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest mlze zptisobit smrt. Drazdi kazi.
ZpUsobuje vazné podrazdéni oci. Mlze vyvolat ospalost nebo zavraté. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi
Gcinky. POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZENI, PRVNI POMOC: Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo
stitek vyrobku. Uchovévejte mimo dosah déti. Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem
a jinymi zdroji zapdleni. Zakaz koureni. Nevdechujte pary. PouZivejte pouze venku nebo v dobte vétranych prostorach.
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblic¢ejovy
étit. Skladujte uzaméené. Odstrarite obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpecnych odpadii. PRI
STYKU S KUZ[ (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &sti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kazi
vodou/osprchujte. Kontaminovany odév sviéknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte. PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik
minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokraduijte ve vyplachovani. Pfetrvava-li podrazdéni odi:Vyhledejte lékafskou pomoc/osetieni. PRI POZITi: Okamzité
volejte lékafe.NEVYVOLAVEITE zvraceni. PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na ¢erstvy vzduch a ponechte jej

v klidu v poloze usnadnujici dychani.Necitite-li se dobre, volejte Iékare.

Obsahuje: Obsahuje: uhlovodiky C6, isoalkany, < 5% n-hexanu, uhlovodiky C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, ethanol.
Opakovana expozice mlzZe zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiiZe.

BALENi A SKLADOVANi:

Vyrobek dodavame v plechovych obalech: 250ml, 1L, 5L, 10I. Skladujte na suchém, zastinéném a dobre vétratelném
misté, chranéném pred pfimym slune¢nim svétlem, pfi teplotach do +28 °C. Spravné uskladnény vyrobek ma
24meésicni zarucni dobu od data vyroby.

Navod k pouZiti pfipravku je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame zadny
primy vliv na Vas zpuUsob prace, nemUzZeme prevzit zodpovédnost za vysledky aplikace. Nase obchodné-technicka
sluzba Vam nabizi technickou pomoc pfi pouZzivani pfipravku.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu fizeni kvality CSN EN 1SO 9001.




