Technicky list ¢.: T59017

GOREPOX NIVEL

Dvouslozkova vodou feditelna epoxidova samonivelacni lici StaChema

podlahova hmota \/

POUVZITI:

Ke zhotovovani chemicky a mechanicky odolnych matnych paropropustnych bezesparych podlah zejména
na betonovych podkladech v interiéru. Tloustka pouZiti 3 aZ 6 mm. Vhodna pro béZnou civilni

i priimyslovou zatéz. Dodava se v setu s tvrdidlem. Je paropropustna a Ize nanaset se systémovou penetraci
i na vihké podklady. Neobsahuje tékavé organické latky (VOC), nezapacha.

PRIPRAVA PODKLADU:

Betonovy podklad musi byt soudrzny a zbaveny prachu, cementového mléka, mastnot a jinych nedistot.
Povrchova pevnost min. 1,5 MPa. Statické trhliny a praskliny opravujte dle navodu matridly EPROSIN Z 40
Zalévaci a EPROSIN pevnostni spona. Pracovni dilatacni spary v plose utésnéte vhodnym zplsobem.
Ukonceni plochy v prostoru, zabezpecte vhodnym profilem. Pfed aplikaci samonivelacni lici podlahové
hmoty GOREPOX Nivel je doporuceno betonovy povrch penetrovat materidlem GOREPOX Penetrace.
Penetrace podklad zpevni a vytésni vzduch z povrchové vrstvy. Penetraci a samonivelacni lici podlahovou
hmotu GOREPOX Nivel |ze nandset i na vlhké podklady, napf. jiZz na Cerstvy beton ve stafi minimalné 24
hodin. Vlhkost = podklad mUze byt ,,matové vihky” (na povrchu neni viditelna vrstva vody a povrch betonu
je matny, pfi dotyku zlstane ruka “sucha”).

GOREPOX Nivel Ize aplikovat i na podlahy s keramickou dlazbou. Dlazba musi byt pevné fixovana, bez dutin.
Je nutno ji pfed nalitim podlahoviny vyttit, odmastit a zdrsnit. Aby se ,,nevypsaly” spary doporucuje se jejich
vyrovnani pied pokladkou nivelace napriklad hmotou EPROSIN T 07. Teplota podkladu: min +10 °C.
Nevytvrzenou kompozici Ize z povrchu nafadi umyt vodou.

GOREPOX Nivel neni vhodny pro aplikace na hlazenych, kletovanych nebo lesténych podkladech. V tomto
pfipadé je nutno povrch zdrsnit brousenim, brokovanim apod. a prach vysat vykonnym primyslovym
vysavacem. Pfipadné aplikace na anhydrid a/nebo polymerni vyrovnavaci stérky je nutno odzkouset ¢i
konzultovat s vyrobcem.

PRIPRAVA SMESI:

Optimalni teplota obou sloZek pred zpracovanim je + 12 az + 20 °C. SloZka A se nejprve dlkladné promicha
tak, aby se uvedla do vznosu veskera pfipadné sedimentovana plniva. Slozku B pfidejte za stalého michani
beze zbytku ke slozce A. Dikladné promichejte alespon 2-3 minuty, az vznikne homogenni viskdzni
kapalina. K michani je nutno pouzit elektrické michadlo s vietenovym michadlem. Ruéni promichani neni
dostatecné! Béhem michani omezte vmichavani vzduchu do hmoty volbou ota¢ek michadla cca 200 aZ 300
ot. /min. Po dikladném promiseni slozek A a B nafedte natuzenou smés pitnou vodou v mnozstvi 1-3 % hm
vztaZzeno na natuzenou smés. Vodu dokonale vmichejte do natuzené smési za pouZiti elektrického
michadla. Jesté pred aplikaci natuzenou a nafedénou smés prelijte do vhodné, Cisté nadoby a jesté jednou
kratce promichejte.

Barevné odstiny rGznych Sarzi doporucujeme smichat ve vétsi nadobé pred aplikaci.

Zpracovatelnost: cca 20 minut po smichani s tvrdidlem pfi + 20 °C
Pretiratelnost: 24 hodin pfi +20 °C

Vytvrzeni pro pochiiznost: 24 hodin pfi teploté +20 °C

Plné vytvrzeni: 7 dni pfi teploté +20 °C

AZ po této dobé je mozné vystavit podlahu plnému provoznimu zatizZeni.

Vyrobce: STACHEMA CZ s.r.0.
Pod sidlistém 3, 636 00 Brno
tel.:




Technicky list ¢.: T59017

GOREPOX NIVEL

Dvouslozkova vodou feditelna epoxidova samonivelacni lici StaChema

podlahova hmota \/

VLASTNi POKLADKA PODLAHOVINY:

Jesté pred namichanim smési vysajte vSechny parapety i ramy oken a prostory zabezpecte pred hmyzem
vhodnym biocidem. NatuZzenou smés vylijte na zpenetrovanu plochu a roztahujte zubovou stérkou nebo
nivelaéni hrazdou v tloustce 3—6 mm. Vneseny vzduch odstrarnte pomoci odvzdusriovaciho valce do 10
minut po naliti. Podle potfeby pouZijte speciélni jehlovou obuv. Maximalni tloustka jedné vrstvy
samonivela¢ni podlahoviny GOREPOX Nivel je 6 mm. Nepokladejte GOREPOX Nivel ve vétsich tloustkach,
hrozi selhani celé aplikace!

Upozornéni: Po dobu aplikace a do Uplného vytvrzeni je nutné v prostorach s aplikovanym natérem zajistit
dikladné vétrani. V pfipadé zhorseni podminek se tato doba umérné prodluzuje. Kompatibilitu s jinymi
podklady je nutno prakticky odzkouSet. Naprosto Cisty a drsny povrch je podminkou pro zajisténi dobré
pfilnavosti.

UZITNE VLASTNOSTI:

Vodotésnost (dle CSN 73 2578): 0,0 I/m?/30 minut

Zdravotni nezavadnost (CSN EN 1SO 16000-9): kladné hodnoceni

Protiskluznost — soucinitel smykového tfeni (dle CSN 74 4507): za sucha a za mokra-vyhovujici

SPOTREBA
1,7 kg natuzené smési/1 m? /1 mm, tj. spotieba 5,1 kg/m? (pfi suché tloustce 3 mm). Prakticka spotfeba je
zavisla na hrubosti podkladu a profilu povrchu.

TUZENI pomér hmotnostni
slozka A : slozka B 100:10

APLIKACNI POMUCKY
zednicka stérka pro stavebni hmoty, nandseci rakle, zubova stérka nebo nivelacni hrazda, provzdusnovaci
valec, el. michadlo

Vysledny vzhled:

Matny, pro efektni ¢i dekorativni vzhled je moZno do ,,Zivé“ hmoty aplikovat dle Technického listu ACRYL
CHIPS s naslednym zalakovani lakem GOREPOX Clear M nebo GOREPOX Clear G.

V ptipadé dokonale izolovanych podklad(i Ize aplikovat laky Lignofix EPOXIDOVY ¢ POLYURETANOVY
DVOUSLOZKOVY LAK.

VLASTNOSTI:

SloZka A:

Vzhled: viskdzni kapalina v barvé pouZzitého pigmentu
Hustota: > 1,95 g/cm?

Obsah susiny: min. 80 % hm.

Vyrobce: STACHEMA CZ s.r.0.
Pod sidlistém 3, 636 00 Brno
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Slozka B:

Vzhled: viskdzni bezbarva kapalina

Hustota: > 1,16 g/cm3

Obsah susiny: 100 % hm.

Neobsahuje VOC.

Redidlo: pitnd voda

Zakladni odstiny: Sed3, bila, dalsi odstiny podle vzorkovnice STACHEMA, RAL a jinych na objednavku.
Hmotnostni susina natuzené smési: min. 80 %

Zpusob udrzby:

Povrch osetfeny systémy GOREPOX vysdvejte, myjte napf. jen jarovou vodou. Vyvarujte se Cisticim
prostfedkiim s obsahem organickych a/nebo anorganickych kyselin (octova, mravendi, chlorovodikovs, ...)

a prostredkd s obsahem abraziv, mizZe dojit ke zméné odstinu a moZznému naruseni povrchu.
UPOZORNENI

Po dobu aplikace a do Uplného vytvrzeni je nutné v prostorach s aplikovanym natérem zajistit dikladné
vétrani. V pripadé zhorseni povétrnostnich podminek se tato doba Umérné prodluzuje. Kompatibilitu s jinymi
podklady je nutno prakticky odzkouSet. Naprosto Cisty a drsny povrch je podminkou pro zajisténi dobré
pfilnavosti. Pro zajiSténi teplotnich aplikacnich podminek nepouZivejte naftova ani propanbutanova topidla.

APLIKACNI SYSTEM
Doporucena skladba systému na mineralni podklad:
e Penetrace GOREPOX Penetrace, technologickd prestavka 24 hodin.
e Podlahovina GOREPOX Nivel, technologicka prestavka 24 hodin.
e Pfipadné barva GOREPOX M/G a/nebo transparentni lak GOREPOX Clear M/G, nebo Lignofix
EPOXIDOVY ¢i POLYURETANOVY DVOUSLOZKOVY LAK.
BALENI
Set 10 kg a 20 kg (v setu slozka A a slozka B). Jiné obaly je moZno dohodnout s vyrobcem.
SKLADOVANI
Skladovat a prepravovat v origindlnich dokonale uzavienych obalech, na suchém, dobfe vétraném a
zastinéném misté. Teplota skladovani +10 az +25 °C. Chrante pred horkem a salavym teplem. Uchovavejte
oddélené od potravin, ndpojt, krmiv a lékd. Skladujte mimo dosah déti. VYROBEK NESMi ZMRZNOUT.

ZARUCNI DOBA:
36 mésicl pri dodrzeni skladovacich podminek.

BEZPECNOST:

PouZivejte tento pfipravek bezpecné. Pfed pouzitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a pfipojené
informace o pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke staZzeni na
www.stachema.cz).

Vyrobce: STACHEMA CZ s.r.0.
Pod sidlistém 3, 636 00 Brno
tel.:
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UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o naSe nejlepsi znalosti, podlozené vysledky
laboratornich testl a praktické zkusenosti. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo
ramec nasi kontroly, nemUzeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neruc¢ime za chyby
vzniklé Spatnou aplikaci, pouZitim jinych fedidel nez doporucenych, pouzitim po dobé skladovatelnosti Pro
dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o vlastnostech/shodé, Bezpecénostni list apod. se obratte na
vyrobce.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikdtu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.

Revize 11.7.2023 predchozi vydani pozbyvaji platnost
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