Technicky list

NaturPox SET

Set pro sparovani venkovnich dlazeb
z kamene, betonu, zamkové dlazby

Pouziti

Specialni material pro sparovani venkovnich dlazeb jiz od 5 mm 8ifky a 30 mm hloubky, zpevnéni
dlazdéné plochy a zamezeni prorustani plevele ¢€i rdstu mechu ve sparach. Diky pevnému vyplnéni
spar se dlazdéna plocha zafixuje a snizi se riziko vzniku vyjetych koleji. NaturPox SET chrani povrch
dlazby proti vsakovani vody a prodlouzi tak Zzivotnost celé dlazdéné plochy. U starSich dlazeb
obnovuje zaSlé barvy a zpeviuje povrch dlazdéného materialu. U novych dlazeb NaturPox SET
pfirozené zvyrazni povrchovou barevnost. Dlazbu je mozné kdykoli rozebrat, opravit a opét
zasparovat.

Schvaleni
Vyrobek splfiuje pozadavky z&kona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Na vyrobek bylo
vydano prohlaseni o shodé.

Slozeni

Slozka A — smés pisku a nizkomolekularnich kapalnych epoxidovych pryskyfic modifikovanych
monofunkénim reaktivnim rozpoustédlem

Slozka B — smés cykloalifatického aminu ve smési s akceleratorem vytvrzovani

Odstin
prirodni bézova

Priprava podkladu

Doporucend hloubka spary min. 30 mm, Sife min. 5 mm. Podklad musi byt Cisty, soudrzny, zbaveny
prachu, mastnoty a dalSich nezadoucich znecisténi. Doporuceny zplsob pfipravy je vycisténi tlakovou
vodou min. 130 bar (13 MPa). Pred sparovanim je mozné pro usnadnéni prace povrch smocit vodou
(na povrchu dlazby a ve sparach nesmi stat voda).

Priprava sparovaci malty

Pfedmichana smés kfemicitého pisku s pojivem se smicha se slozkou B, ktera je obsazena v baleni.
Smeés se dikladné promicha pomoci velkého stavebniho michadla, cca 500-700 ot./min po dobu cca 3
minuty. Je vhodné pfemistit veSkerou namichanou smés do Cisté nadoby a znovu kratce promichat.
Tim se odstrani nepromichané zbytky smési a pfedejde se nebezpeci nejednotného vyzrani smési. Po
promichani se necha smés cca 3 minuty ,odpocinout® a poté se pfida Cista voda (dle tabulky miseni),
smeés se opét promicha. Pro michani vét§iho mnozstvi nebo v primyslovém pouziti je mozné vyuzit
k michani stavebni michacku nebo mixer na beton. Tyto stroje musi byt Cisté bez volnych necistot,
prachu, cementu atd.

Tabulka miseni — mnozstvi zamésové vody

Baleni MnoZstvi zamésové vody
5,5 kg 0,45 |
11 kg 0,851
27 kg 2,151
Aplikace

Namichana smés se vysype na sparovany povrch a Cistou lopatou se rozhrne a zatfe do spér (tésné
pred pokladkou je mozné dlazbu namocit vodou rovnomérnym postfikem z hadice tak, aby voda nikde
nestala a cely prostor byl fadné a rovnomérné namoceny). Nasledné se pouZije podlahéiska stérka na
uhlazeni spér a odstranéni prebyteného matridlu. Po zavadnuti cca 5-10 minut se hrubym kostétem
zamete spdarovana plocha a poté se docisti jemnym kostétem. Povrch je nutno chranit proti desti
plachtou nebo silnym igelitem. Po 12 hodinach je povrch pochozi a po 7 dnech je piné zatizitelny.
Doporuc¢ena aplikac¢ni teplota je +5 az +30 °C. Doba zpracovatelnosti namichané smési je 25-40 minut
pfi teploté +20 °C. Pfi vySSi teploté se zpracovatelnost zkracuje. Pfi nizSi teploté se zpracovatelnost
prodluzuje.
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Spotieba

Velikost dlazby | 40 x40cm | 20 x20cm 16 x24 cm 14 x16 cm 9x11cm 4x6cm
Sitka spary

5 mm 1,0 1,9 2,0 25 3,7 6,9

8 mm 2,0 4,0 4,2 55 8,0 15,0
10 mm 2,5 5,0 5,3 7,0 10,0 18,8
12 mm 3,0 6,0 6,2 8,3 12,0 22,5

Spotieba je uvedena v kg/m* pfi doporugené houbce spary 30 mm, hodnoty jsou orientagni.

Naradi
Plastovy stavebni kybl vhodné velikosti, lopata, podlahafské stérka (nejlépe s jednim bfitem), hrubé
koste, jemné kosté.

Udrzba
Naradi se Cisti vodou. Po vytvrzeni materidlu Ize naradi Cistit pouze mechanicky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni, prvni pomoc

Slozka A

Varovani 5

Mize vyvolat alergickou kozni reakci. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo §titek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti.
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi. PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév. PRI STYKU S
KUZi: Omyijte velkym mnozstvim vody. Pfi podrazdéni kize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou
pomoc/oSetreni. Odstrante obsah/obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpecnych odpadu.
Obsahuje: epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (prdmérna pocetni molekulova
hmotnost < 700); (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C42-Cq4); formaldehyd, oligomerni reakéni produkty s 1-

chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem.

Obsahuje epoxidové slozky. Mize vyvolat alergickou reakci. Neobsahuje VOC.

Slozka B

Nebezpeci

Zdravi Skodlivy pfi poziti. Zpusobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni o¢i. Mize vyvolat alergickou
kozni reakci. Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle
matky. Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Je-li nutna Iékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti.
Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostfedi. PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obligejovy &tit. PRI POZITI: Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. PRI ZASAZENI OCI:
Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni CocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani. Okamzité volejte Iékafe. PRI STYKU S KUZI (nebo
s vlasy): Veskeré kontaminovane Casti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kizi vodou/ osprchuijte.
PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiujici dychani.
Odstrante obsah/obal na misté ur€eném obci k odstrafiovani nebezpe¢nych odpadu.

Obsahuje: 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin; 4-nonylfenol, rozvétveny.

Skladovani
Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavfenych obalech, oddélené od potravin, napoju a krmiv,
12 mésict od data vyroby, pfi teploté od +5°C do +25 °C, nepfekraCovat teplotu +30 °C ani pfi
prepravé, neskladovat na pfimém slunci a pod vlivem povétrnostnich vlivi. VYROBEK NESMI
ZMRZNOUT.

Likvidace

Smeés (zbytky) i prazdny znecistény obal od sloZzek A a B je nutné likvidovat v souladu s platnou
legislativou jako nebezpecny odpad na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadu
nebo predat k odstranéni odborné zplsobilé firmé. Odpady nutno zajistit proti Gnikim do okolniho
prostredi.
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Vytvrzeny materiadl nema zadnou zdravotni zavadnost a je mozné jej likvidovat jako bé&zny stavebni
materiél (jako napf. sut).

Upozornéni
Prepravovat pouze pfi teplotach od +5 °C do +30 °C. Vyrobce neruci za Skody zpusobené vyrobkem
pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Baleni
Dodavano jako pfedmichany set o hmotnosti 5,5; 11 a 27 kg

Datum revize: 25. 4. 2016
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STACHEMA CZ s.r.o.

Divize Povrchové upravy

tel.: + 420 312 500 062-5

... v barvach kvality ... slany@stachema.cz
www.stachema.cz




