Technicky list ¢.: T64118

NaturWall penetrace SET N

stachema

N

Systémova penetrace pro kamenné koberce na svislé
plochy v exteriéru a interiéru

Pouziti

NaturWall penetrace SET je specialni systémova penetrace pro kamenné koberce aplikované na svislé
stény a stropy, do exteriérl i interiér(. Lze pouZit na vSechny savé i nesavé Unosné podklady z betonu,
pfipadné z dlazby, kamene atd. Neni moZné ji aplikovat na vihky podklad. Maximalni vihkost
podkladu je 4 % hmotnostné.

Obsah baleni
Slozka A: pojivo
Slozka B: tvrdidlo

P¥iprava podkladu

Podklad musi byt suchy, vyzraly, soudrzny a Unosny, minimalini pridrznost musi byt 1,5 MPa. Musi byt
zbaveny prachu, pripadnych olejovych a ropnych necistot. V pripadé nesavych povrchli doporucujeme
predem odmastit napriklad ddkladnym omytim napfiklad mydlovou vodou.

Pfiprava smési

Slozky A a B se smichaji v poméru uvedeném na obalu. Pomér je dan velikosti baleni. Slozky jsou
barevné odlisené ve Zlutém a modrém ténu. Smés se micha pomoci stavebniho pomalobézného
michadla (max. 200 ot. /min)* dokud neni smés homogenni a jednobarevna. Dokonale zamichana
smés ma zeleny tén v celém objemu. Vidy se pouzije cely obsah baleni obou sloZek. DodrZujte
pracovni postup.

* UPOZORNENI: pfi pouZiti rychlootd¢kového michadla mize dojit k zahfati smési a prudké
exotermickeé reakci a tim ke znehodnoceni materialu.

Aplikace

Pfipravenda smés ma pastovitou konzistenci. Nanasi se na podklad v tenké vrstvé pomoci stérky.
Aplikace kamenného koberce NaturWall musi zacit neprodlené po naneseni penetrace. U velmi savych
podkladid se doporuduje nechat penetraci cca 1-2 min vsaknout a v pfipadé potieby pridat dalsi vrstvu.
Kamenny koberce NaturWall je nutné vidy nanaset do jesté ,Zivé” penetrace. Vidy penetrujte jen
takovou plochu, kterou stacite pokryt kamennym kobercem dfive, neZ penetrace vytvrdne. Pokud
dojde k zatvrdnuti penetrace, je potfeba nanést novou tenkou vrstvu a poté pokracovat v aplikaci
kamenného koberce. Doporucenad aplikacni teplota +8 az +25 °C. Zpracovatelnost je cca 30 minut pfi
doporucené aplikacni teploté +20 °C.

Pozor — zpracovatelnost se zkracuje s rostouci teplotou.

Spotieba
Je zavisla na struktufe (drsnosti a savosti) podkladu. Orientaéni spotfeba cca 0,55 kg/m?2.

Udrzba naradi
Nevytvrzenou hmotu lze Cistit prostfedkem Lignofix odstranovac. Vytvrzena penetrace se odstrani
pouze mechanicky.

Vyrobce: STACHEMA CZ s.r.o.
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Baleni
Sety 0,55 kg, 5,5 kg a 27,5 kg (v setu slozka A a slozka B)
Jiné obaly je moZno dohodnout s vyrobcem.

Skladovani

Skladovat a prepravovat v origindlnich dokonale uzavienych obalech, na suchém, dobfe vétraném a
zastinéném misté. Teplota skladovani +12 az +25 °C. Chrante pred horkem a salavym teplem.
Uchovavejte oddélené od potravin, ndpojd, krmiv a Iékd. Skladujte mimo dosah déti. VYROBEK
NESM{ ZMRZNOUT. Po otevieni ihned spottebujte.

Zarucni doba
36 mésicl od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani.

Bezpecnost

PouzZivejte tento pfipravek bezpecné. Pred pouZitim si vidy pozorné prectéte udaje na obalu a
pfipojené informace o pfipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpady:
viz obal/etiketa a bezpecénostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).

Upozornéni

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZené vysledky
laboratornich testd a praktické zkuSenosti. Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouZivan mimo
ramec nasi kontroly, nem(Zeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Nerucime za
chyby vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych redidel neZ doporuéenych, pouZitim po dobé
skladovatelnosti. Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o vlastnostech/shodé, Bezpec€nostni
list apod. se obratte na vyrobce, pop¥. dodavatele tohoto produktu.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.
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